
SLƚPTUVƚS
KŅ JAU ĤINOME, KO DAR NEĤINOME IR TIKRAI NENORƚTUME SUĤINOTI



Slƛptuvƛs. Pradĥia

2022 m. kovo 23 d

2022 m. vasario 24 d. rusija
uģpuola UkrainŃ;

2022 m. kovo 23 d. 
iniciatyvinƍ grupƍ 
G.Ļaikauskas, K. Reimeris , 
S.Pamerneckis , T.Guģas, 
T.MazƸraspristato LAR tarybai 
pirmŃjƟ leidinƟ slƍptuviƼ 
klausimu. Jo moto ïDAROM 
Kł NORS;

Pradedama ieġkoti kontaktƼ, 
kitƼ ġaliƼ normƼ, kaupiama 
straipsniƼ biblioteka;

Tikimasi ateityje leidinƟ plƍsti, 
tikslinti ir tobulinti.

2024 m. sausio 17 d

2022 m. bƍgyje su LAR 
pagalba iġverļiamos suomiƼ 
normos, sukuriama LAR darbo 
grupƍ, ieġkoma kaip 
sukauptas patirtis pritaikyti 
normƼ rengime;

2023 m. rudenƟ STRóui
parengti AM pasirenka KTU 
specialistƼ grupň. LAR atstovai 
Ɵtraukiami tik kaip socialiniai 
partneriai;

LAR nusprendģia parengti 
rekomendacijas Padidinto 
Saugumo PatalpƼ (PSP) 
Ɵrengimui esanļiuose 
pastatuose. Rekomendacijas, 
kaip ir pirmŃjƟ leidinƟ, buvo 
planuojama plƍsti ir pildyti. 

2024 m balandĥio 11 d

2023 m. bƍgyje darbo grupƍs 
nariai keletŃ kartƼ lankosi 
Ukrainoje, 2024 m. vasario 
mƍn. ïSuomijoje. Domimasi 
slƍptuviƼ projektavimo, 
Ɵrengimo ir naudojimo 
klausimais;

LAR tikslas ïparuoġti 
mokomŃjŃ informacinň 
priemonň, patarti, ġviesti  
architektuomenňir pilietiġkai 
nusiteikusiŃ visuomenƍs dalƟ;

Kaip garo variklis nevirto 
vidaus degimo ar elektriniu 
varikliu, taip nei leidinys, nei 
rekomendacijos nevirto 
paskaita. Plƍtƍsi ģiniƼ ratas, 
atsirado patirtys, pradƍjo 
galioti STRóas;

Ir ġtai mes ļia.
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Slƛptuvƛs. Apie kņ mes ľia

u Anksļiau iġtarus ģodƟ SLƌPTUVƌ visiems atrodƍ viskas aiġku. Daugelio mƸsƼ 
supratimu tai buvo vieta, kurioje galima pasislƍpti nuo pavojingo iġorinio 
poveikio: sprogimo bangos, skeveldrƼ, kulkƼ... Pagrindinƍ slƍptuvƍs funkcija 
ïsuteikti prieglobstƟ kuo didesniam gyventojƼ skaiļiui;

u PripaģƟstame, kad kalbƍsime tema, kuri yra terra incognita visiems ļia 
susirinkusiems. Labai atsipraġome tƼ, kurie jau viskŃ ģino;

u Kalbƍdami apie slƍptuves, mes nesiriġime prie STR reglamentavimo kas yra 
slƍptuvƍ, priedanga ar kolektyvinƍs apsaugos statinys paprasļiausiai dƍl to, 
kad ġiai dienai niekas iġ mƸsƼ neturi slƍptuviƼ, priedangƼ ar KAS 
projektavimo patirties;

u Kalbƍdami apie slƍptuves, priedangas ir KAS ïvadinsime visa tai vienu 
terminu SPKAS. Nes tai, kŃ siƸlysime, galƍs bƸti pritaikyta visiems tipams

u Kalbƍsime apie gerŃsias kitƼ ġaliƼ patirtis ir teisingus problemƼ sprendimo 
bƸdus, kuriuos pavyko pamatyti gyvai Suomijoje ir Ukrainoje ar pavyko 
perskaityti normatyvinƍje literatƸroje;

u Mes nepretenduojame Ɵ absoliuļiŃ teisybň ir nesakome kad gali bƸti tik taip, 
kaip papasakosime. Tai tik autoriƼ nuomonƍ;

u Geriausias variantas iġ to, kŃ pamatƍme.
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Slƛptuvƛs. Apie kņ mes ľia

u Trumpai apģvelgsime slƍptuviƼ atsiradimo istorijŃ. Nes 
be praeities nƍra ateities;

u Supaģindinsime su suomiġkƼ, ġveicariġkƼ normƼ 
reikalavimais ir slƍptuviƼ klasifikavimu. PaģiƸrƍsime, 
kaip slƍptuves skirsto ukrainieļiai ir (paģink savo 
prieġŃ) panagrinƍsime SNiPóŃ;

u Trumpai perģvelgsime nacionalinƟ STRóŃir... juo 
neapsiribosime. Nes be navigacijos neiġsiversime;

u Pakritikuosime, nes manome turƟ tam teisň ïAM 
neatsiģvelgƍ Ɵ didģiŃjŃ dalƟ LAR pastabƼ;

u Pabandysime apģvelgti, kŃ mes darytume vienu ar 
kitu gyvenimo atveju;

u Priimkite tai kaip bandymŃ uģvesti jus ant kelio, o ne 
kaip bandymŃ primesti savo nuomonň. Ieġkokite, 
atraskite ir darykite geriau;

u Savo teiginius paremsime konkreļiais pavyzdģiais, kur 
buvome, matƍme, kŃ ļiupinƍjome;

u Pabandysime atsakyti Ɵ jƸsƼ klausimus.
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Slƛptuvƛs. Istorija
u RƸsiai. II Pasaulinio karo iġvakarƍse Vokietija 
gyvenamuosiuose kvartaluose rƸsiuose statƍ slƍptuves, 
atsparias bombƼ poveikiui, turinļias po kelis iġƍjimus. 
Pradƍjus naudoti kiliminƟ bombardavimŃ (Hamburgas 1943 
liepa ir Dresdenas 1945 vasaris) rƸsiai daģnai tapdavo 
spŃstais;

u Antģeminƍs slƍptuvƍs (Hochbunker ) ïmasyvƸs antģeminiai 
statiniai 1 -1,5 m storio sienomis. Mintis buvo paprasta: 
vertikaliai krentanļios bombos rikoġetuodavo ir sprogdavo 
atsimuġusios Ɵ pagrindŃ, iġ kitos pusƍse bokġtas buvo 
pakankami maģas taikinys. Per II PK i ġiŃ slƍptuvň buvo 
pataikyta 1 kartŃ 1944 m. spalio mƍn.;

u Arkiniai geleģinkelio tiltai UK taip pat buvo naudojami kaip 
slƍptuvƍs, talpinanļios 60-150 ģmoniƼ;

u Metro stotys ïmƸġio dƍl Britanijos metu Londono gyventojai 
masiġkai slƍpdavosi metro tuneliuose. Nors didģioji dalis 
metro stoļiƼ, statytƼ iki II PK, nebuvo pritaikytos atlaikyti 
aviabombƼpoveikƟ, 1939 m. britƼ Parlamentas  priƍmƍ 
sprendimŃ naudoti metro stotis kaip slƍptuves;
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Slƛptuvƛs. Istorija
u Tuneliai ïXIX a industrinƍs revoliucijos 
metu JK buvo Ɵrengta daug tuneliƼ, kuriais 
bƸdavo gabenamos anglys ar kroviniai. 
Manļesteryje ir New Castle Upon Tyne ġios 
tuneliƼ sistemos, vietomis iki 12 m gylio, 
buvo sƍkmingai naudojamos kaip 
slƍptuvƍs;

u Andersono slƍptuvƍ ïiġ rifliuotƼ plieno 
lakġtƼ surenkamas gaminys 1,40 m ploļio, 
1,80 m aukġļio ir 2,00 m ilgio gaminys 
bƸdavo uģkasamas grunte arba tiesiog 
apdedamas smƍlio maiġais pastato viduje;

u Morisono slƍptuvƍ ïtose vietose kur 
pastatai neturƍdavo rƸsiƼ bƸdavo 
Ɵrengiamas 1,20 m ploļio, 0,76 m aukġļio ir 
1,98 m ilgio baldas iġ 3,2mm storio plieno 
lakġtƼ;

u Stantono slƍptuvƍ ïiġ betono segmentƼ 
surenkamas statinys, kuris bƸdavo pusiau 
Ɵkasamas Ɵ gruntŃ
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Slƛptuvƛs ģiais laikais
u JAV dauguma slƍptuviƼ buvo statyta  Ġaltojo karo 
metu aukġļiausioms valdģios institucijoms ir 
kritinƍms karinƍms struktƸroms apsaugoti: Project 
Greek Island , Cheyenne Mountain Nuclear Bunker , 
Emergency Government Headquarters ;

u SlƍptuviƼ statyba civiliams nebuvo labai plaļiai 
iġvystyta, paliekant didģiŃjŃ problemos dalƟ privaļiai 
iniciatyvai. 1950 m. Truman pasiraġo Federal Civil
Defence Act, kuriuo vieġƼjƼ pastatƼ savininkai buvo 
Ɵpareigoti Ɵrengti slƍptuves gyventojams;

u Didƍjant SSRS ir JAV branduoliniƼ bandymƼ kiekiui 
galintys sau leisti statƍsi slƍptuves. Valstybƍs mastu 
dƍmesys buvo skiriamas kad ģmonƍs galƍtƼ 
pragyventi 2 savaites be aprƸpinimo;

u Po Berlyno sienos griƸties 1989 m. dauguma 
visuomeniniƼ slƍptuviƼ buvo apleistos arba 
pertvarkytos

u Air raid shelter ï Wikipedia
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Slƛptuvƛs ģiais laikais
u Ġveicarijaïdaugumoje visuomeniniƼ ir 
gyvenamƼjƼ pastatƼ rƸsiƼ yra Ɵrengtos 
slƍptuvƍs, daģnai su 40 cm storio 
betoninƍmis durimis. Slƍptuvƍs paprastai 
naudojamos kaip sandƍliukai ar kitai 
paskirļiai, taļiau laikanļios konstrukcijos ï
sienos ir perdangos yra Ɵrengiamos iġ 
gelģbetonio taip, kad atlaikytƼ pastato griƸtƟ. 
Slƍptuvƍms taip pat naudojami tuneliai;

u Ispanija ïPilietinio karo metu 1937 -1938 m 
Barselona buvo stipriai bombarduojama italƼ 
ir vokieļiƼ KOP, buvo Ɵrengta ġimtai slƍptuviƼ, 
didģioji dalis jƼ yra iġlikň ir tapň kultƸros 
paveldo dalimi, pvz. Placa del Diamant . 
CartagenŃCondor legionas bombardavo virġ 
100 kartƼ, didģiausia Cartagenos slƍptuvƍ 
talpino 5500 ģmoniƼ. Nuo 2004 m. ļia Ɵkurtas 
muziejus

u Izraelis ïnormatyvais reglamentuoja 
slƍptuviƼ statybŃ nuo 1951 m. Visi gydymo ir 
ġvietimo pastatai privalo turƍti slƍptuves, 
atsparias cheminiam, biologiniam ir 
branduoliniam poveikiui. Pvz., kiekviena 
operacinƍ turi bƸti atspari tiesioginiam raketos 
pataikymui, jos projektuojamos su uģdaro ciklo 
oro cirkuliacija ir pan. Dalis slƍptuviƼ taikos 
metu naudojamos kaip ģaidimƼ kambariai;

u Suomija ïpasak Civilinƍs gynybos 
departamento sudaryta galimybƍ pasislƍpti 3,6 
milijono ģmoniƼ 45000 slƍptuviƼ. Privaļiuose 
namuose slƍptuviƼ statyba palikta savininkƼ 
atsakomybei, bet visi pastatai virġ 1200 m2 
ploto privalo turƍti slƍptuves. Leidģiama 
slƍptuves naudoti kitai paskirļiai, taļiau 72 
valandƼ laikotarpyje jos turi bƸti pritaikytos 
slƍptuvƍs reikmƍms, o daliai slƍptuviƼ 
numatytas 2 valandƼ pritaikymo laikotarpis
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Slƛptuvƛs ģiais laikais
u SingapƸras ïnuo 1998 m. privaloma Ɵrengti 
slƍptuves visuose naujai statomuose 
pastatuose. Slƍptuvƍs daugiaaukġļiuose 
pastatuose statomos turint omeny, kad 
ġiuolaikiniai ginklai turi labiau taġkinƟ poveikƟ, 
nebƸtinai sugriaunantƟ visŃ pastatŃ;

u Taivanas ïġalyje beveik 118000 slƍptuviƼ. 
Pirmosios slƍptuvƍs buvo pradƍtos statyti 
Japonijos okupacijos metu ir buvo smarkiai 
vystomos II PK metu, nes ġalƟ smarkiai 
bombardavo sŃjungininkai;

u Graikija ïiki II PK buvo pastatyta 12000 
slƍptuviƼ su sprogimui atspariomis durimis ir 
oro filtravimo sistemomis. Nuo 1939 m. 
pastatai buvo statomi su sustiprintais rƸsiais. 
Po karo daugumo slƍptuviƼ buvo apleistos, 
pritaikytos kitoms paskirtims. Iġliko 
slƍptuvƍs, Ɵrengtos kalnuose, Piraeus
bunkeris Atƍnuose ir karinƍ ligoninƍ Nr. 414 
Salonikuose

u Ukraina ïkaip ir kitose sovietinƍse 
respublikose buvo privaloma projektuoti 
slƍptuves. Procesas suintensyvƍjo po 
2014 m. invazijos, civilinƍs saugos 
normos atnaujintos 2019 m. ir 2022 m. 
sausio mƍn. Prasidƍjus invazijai, Kyivo
Charkivo ir kitƼ miestƼ metro buvo 
naudojami gyventojƼ apsaugai oro 
pavojaus metu. 47 iġ 52 Kyivo stoļiƼ yra 
pritaikytos naudoti kaip slƍptuvƍs.

u Po 2022 vasario 24 d. traukiniƼ eismas 
metro ribojamas, traukiniai atvaromi Ɵ 
stotis ir naudojami kaip vieta, kur galima 
patogiau Ɵsitaisyti nei ant grindƼ;

u Pasak Kyivo mero V. Kliļko2022 m. kovo 
2 d. metro stotyse oro pavojaus metu 
rado prieglobstƟ 150ó000 ģmoniƼ

u 2024 kovo 13 d. maskoliai raketomis ir 
dronais atakavo KyivŃ1000 -tŃjƟ kartŃ
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Slƛptuvƛs Lietuvoje

u 1944 m. rugsƍjo 10 dienŃ Vilniuje bƸta 69 slƍptuviƼ. Iġ 
viso jose galƍjo pasislƍpti 8150 vilnieļiƼ, t.y . tik apie 
5% tuometinio Vilniaus gyventojƼ skaiļiaus (160 tƸkst.)

u Pirmasis etapas - nuo 1949 -tƼ iki 1961-tƼ, kada buvo 
pastatytos penkios slƍptuvƍs;

u Antrasis etapas - nuo 1961 -Ƽ iki 1969-tƼ ïkada buvo 
pastatytos dar penkios slƍptuvƍs;

u 1960 -tƼ metƼ vasario 29 d. LTSR MT priƍmƍ sprendimŃ 
naudoti slƍptuves liaudies Ƹkio reikmƍms ïƟrengti jose 
sandƍlius, dirbtuves, gamybines ir pagalbines Ƹkio 
patalpas;

u 1987 -tais metais Vilniuje buvo 300 slƍptuviƼ, kuriose 
galƍjo pasislƍpti 65000 ģmoniƼ arba 11% Vilniaus 
gyventojƼ;

u https://pamirsta.lt/ankstyvojo -sovietmecio -vilniaus -
sleptuves/
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Slƛptuvƛs Lietuvoje

u 1991 m. spalio mƍn. Ɵkurta Gelbƍjimo ir civilinƍs 
saugos tarnyba  prie LR Kraġto apsaugos 
departamento;

u 1992 m. Ɵkurti tarnybos regioniniai skyriai, o tarnyba 
pertvarkyta Ɵ Civilinƍs saugos departamentŃ (CSD);

u 2004 m. CSD perduotas VRM;

u 2005 m. CSD prijungtas prie PAGD;

u Iki 2010 m. buvo draudģiama keisti slƍptuviƼ paskirtƟ, 
buvo privaloma pasiraġyti slƍptuviƼ prieģiƸros 
sutartis;

u Iki 2022 m. Turto bankas (TB) pardavƍ 144 
slƍptuves: Vilniuje ï56 slƍptuves, Kaune ï60+ 
slƍptuviƼ, likusias ïkitose sav.;

u 2022 m. kovo mƍn. TB aukcione bandƍ parduoti 
slƍptuvň Utenoje, taļiau kilus aģiotaģui pardavimŃ 
sustabdƍ.
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Slƛptuvƛs Lietuvoje

u Pagal valstybƍs strategijŃ slƍptuviƼ 
naudojimas nebuvo prioritetas, beveik visos 
slƍptuvƍs parduotos privatiems asmenims;

u Slƍptuvƍ Jasinskio g. 2001 m. rekonstruota Ɵ 
naktinƟ klubŃ;

u Slƍptuvƍ Sigma gamykloje 2003 m. 
rekonstruota Ɵ baldƼ sandƍlƟ;

u Slƍptuvƍ Valstybinƍje Rajoninƍje Elektrinƍje 
Elektrƍnuose parduota privaļiam asmeniui, 
ġiuo metu yra apleista;

u Slƍptuvƍje PaneriƼ/Smolensko g. sankryģoje 
rengiamos ekskursijos;

u Oficialiai teigiama, kad slƍptuvƍs yra 
numatytos valstybiniƼ ƟstaigƼ rƸsiuose. 
Redakcijos ģiniomis, LRV pastate Vilniuje 
slƍptuvƍs nƍra K;
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SuomiǊ normos

KLASIFIKAVIMAS, 
APKROVA, TALPUMAS

S3 ïƟrengta uoloje, max . 
plotas Ò 4500 mĮ, ģmoniƼ 
skaiļius Ò 6000, apkrova 
300 kPa, 3 bar

S2 ïdidelƍs poģeminƍs g/b 
slƍptuvƍs, max. plotasÒ 
900 m Į, ģmoniƼ skaiļius Ò 
1200, apkrova 200 kPa, 2 
bar 

S1 ïg/b konstrukcijƼ 
patalpa, max. plotas Ò 135 
mĮ, ģmoniƼ skaiļius Ò 180, 
apkrova 100 kPa, 1 bar. 
Vieta: rƸsys ar cokolinis a., 
leidģiama naudoti kitai 
paskirļiai, paruoġimas 
naudojimui 72 val. min 2 
evakuaciniai keliai

GRIƷTIES ZONOS DYDIS, 
EVAKUACIJA

GriƸties zona prilyginama 1/3 
pastato aukġļio. Manoma, kad 
griƸties nesukelia lengvi 
pastatƼ elementai;

Evakuaciniai iġƍjimai ir 
vƍdinimo kanalai iġvedami uģ 
griƸties zonos ribos;

Evakuacinio kelio dydis 
80x120H cm, liuko dydis 
60x80H cm;

Iġƍjimo durys apsaugomos 25 
kN/mĮ apkrovŃ laikanļiomis 
konstrukcijomis;

Iġlipimo/oro paƍmimo vietas 
leidģiama uģpilti ģvyro 
sluoksniu;

Akcentas patalpos sandarumui

INĢINERINIAI IR KITOKIE 
REIKALAVIMAI

Naudojimo metu bƸtina 
palaikyti >50 Pa virġslƍgƟ, 
privalomas matuoklis;

Oras paġalinamas per 
virġslƍgio voģtuvus Ɵrengtus 
sienoje arba barjerinƍje 
zonoje;

Vƍdinimo Ɵrenginys 
aptarnauja 45 -50 m Į 

slƍptuvƍs ploto, max . 4 
prietaisai patalpoje;

Numatomas 1 WC 20m Į

slƍptuvƍs ploto (1/27 ģm.);

Patalpa atjungiama nuo 
centralizuotƼ pastato tinklƼ
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SuomiǊ normos

DURYS, LIUKAI VOĢTUVAI VƌDINIMO ƞRANGA
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Sprogimui atsparios durys:
Plieno lakġtas tÓ20mm
Atlaiko 200 kPa (2,0 bar) slƍgƟ
Funkcionalios -30...+80 ÁC
Svoris 520....1020 kg

Virġslƍgiovoģtuvas

Skirtas slƍgiui iġ slƍptuvƍs 
patalpos iġleisti. 
Reguliuojamas, atsparus 
sprogimo bangai

Vƍdinimo Ɵrenginys
Filtruoto oro tiekimas 150 m ш/h
Nefiltruoto oro tiekimas 486 m ш/h
HEPA filtro efektyvumas 99,95%
Aptarnauja 40...50m Į



ĢveicarǊ slƛptuvƛs civilinei saugai
KLASIFIKAVIMAS (kaip 
mes tŃ suprastume)

SlƍptuviƼ klasifikavimas ï
suskirstymas yra pagal ģmoniƼ 
kiekƟ ir pagal socialinň paskirtƟ.

1. Slƍptuvƍs pastatuose iki 200 
ģmoniƼ.

2. Atskirai stovinļios slƍptuvƍs 
iki 200 ģmoniƼ

3. Slƍptuvƍs ligoninƍms, seneliƼ 
ir specialios globos namams.

4. Slƍptuvƍs poģeminƍse 
automobiliƼ stovƍjimo aikġtelƍse 
201 ï2000 ģmoniƼ

Atitinkamai grupei yra atskiras 
projektavimo taisykliƼ 
dokumentas

Vertinama sprogimo poveikio 
apkrova 100 kPa, 1 bar.

GRIƷTIES ZONOS DYDIS, 
AVARINIS IĠƌJIMAS

GriƸties zona prilyginama 1/2 
pastato aukġļio.

Siekiama evakuacinius 
iġƍjimus ir vƍdinimo kanalus 
iġvesti uģ griƸties zonos ribos, 
taļiau leidģia iġimtis esant 
tankiam uģstatymui ir 
priklausomai nuo slƍptuvƍs 
dydģio.

INĢINERINIAI IR KITOKIE 
REIKALAVIMAI

Naudojimo metu bƸtina 
palaikyti >50 Pa virġslƍgƟ, 
privalomas matuoklis;

Oras paġalinamas per 
virġslƍgio voģtuvus Ɵrengtus 
sienose arba barjerinƍje 
zonoje
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ĢveicarǊ slƛptuvƛs civilinei saugai
DURYS VOĤTUVAI

Virġslƍgiovoģtuvas

Skirtas slƍgiui iġ slƍptuvƍs 
patalpos iġleisti. 
Reguliuojamas, atsparus 
sprogimo bangai

VƚDINIMO ƬRANGA

Vƍdinimo Ɵrenginys

Atskirieji Ɵrenginiai gali bƸti 
apjungti
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Sprogimui atsparios durys:

Armuotas plieno rƍmas 
uģpildytas betonu,

storis 0,2...0,5 m

Atlaiko 300 kPa (3,0 bar) slƍgƟ



UkrainieľiǊ normos

KLASIFIKAVIMAS (kaip 
mes tŃ suprastume)

PRS ïprieġradiacinƍslƍptuvƍ 
(ȵɖɔɘɎɖɆɊɫɆɜɫɏɓɫəɐɖɎɘɘɥ). 
Pagal sudƍtingumŃ prilyginama 
slƍptuvei;

CGP ïcivilinƍs gynybos 
priedanga ( ȷɛɔɈɎɟɆɜɎɈɫɑɢɓɔɉɔ
ɍɆɛɎɗɘə) pagal sudƍtingumŃ 
prilyginama priedangai;

CGAS ïcivilinƍs gynybos 
apsauginis statinys atominiƼ 
objektƼ aplinkoje (ȭɆɛɎɗɓɫ
ɗɕɔɖəɊɎə ɖɆɏɔɓɆɛɖɔɍɒɫɟɋɓɓɥ
ɆɘɔɒɓɎɛɋɓɋɖɉɋɘɎɝɓɎɛ
ɔɇᾷɩɐɘɫɈ) ;

METRO ïpatalpos ģmonƍms 
metropolitene ( ȲɋɘɖɔɕɔɑɫɘɋɓɎ);

GRIƷTIES ZONOS DYDIS, 
EVAKUACIJA

GriƸties zonos dydis 
reglamentuojamas pagal 
aukġtingumŃ ir konfigƸracijŃ; 

Iki 10 aukġtƼ ilgosios 
kraġtinƍs griƸties zona yra 
0,75 H;

Iki 10 aukġtƼ galinƍs kraġtinƍs 
griƸties zona yra 0,55-0,65 H;

9-14 aukġtƼ pastatams 
griƸties zona sudaro 0,75H,

16 -25 aukġtƼ pastatams 
griƸties zona lygi H;

Virġ 25 aukġtƼ - skaiļiavimai

INĢINERINIAI IR KITOKIE 
REIKALAVIMAI

Slƍptuvƍs Ɵrengiamos visuose 
pastatuose, iġnaudojant kitos 
paskirties patalpas;

Statomos slƍptuvƍs 
darģeliuose (Irpinƍ) ir 
mokyklose (plotas 2000 mĮ 
talpina ir uģtikrina veiklŃ 1000 
ģmoniƼ)  Sumai, Ļernihiv, 
Charkiv ir tt . ïES tam skiria 
15,5 mln.ú;

Statomos nedidelƍs slƍptuvƍs 
(25 -30 ģm.) vieġose erdvƍse, 
ties visuomeninio transporto 
stotelƍmis, daugiabuļiƼ 
kiemuose;
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UkrainieľiǊ normos

Kyivóoir kitƼ didģiƼjƼ miestƼ 
metropolitenai virto slƍptuve su 
reikalinga kritine infrastruktƸra;

Kyivo metropolitene kritinƍmis dienomis 
slƍpdavosi nuo 125ó000 iki 150ó000 
ģmoniƼ (ġaltiniai pateikia skirtingus 
duomenis).

Slƍptuvƍs Ɵrengiamos visose Ɵmanomose vietose: 
skalbyklose, sandƍliuose, daugiabuļiƼ namƼ rƸsiuose;

Ne visos jos turi reikalingŃ infrastruktƸrŃ, bet jose ģmonƍs 
bƸna sŃlyginai trumpŃ laikŃ, o saugumo pojƸtis svarbiau uģ 
ġilumŃ ar vandenƟ.
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maskoliǊ normos

KLASIFIKAVIMAS (kaip 
mes tŃ suprastume)

PRS ïprieġradiacinƍslƍptuvƍ 
(ɕɖɔɘɎɈɔɖɆɊɎɜɎɔɓɓɔɋ 
əɐɖɡɘɎɋ). Pagal sudƍtingumŃ 
prilyginama slƍptuvei;

CGP ïcivilinƍs gynybos 
priedanga ( əɇɋɌɎɟɋ ȩȴ) 
pagal sudƍtingumŃ 
prilyginama priedangai;

CGAS ïcivilinƍs gynybos 
apsauginis statinys 
(ɍɆɟɎɘɓɔɋ ɗɔɔɖəɌɋɓɎɋ ȩȴ) 
prilyginama II - III lygio KAS;

DPAS ïdvigubos paskirties 
apsauginis statinys 
(ɗɔɔɖəɌɋɓɎɥ ɊɈɔɏɓɔɉɔ 
ɓɆɍɓɆɝɋɓɎɥ) inģinerinis 
statinys pritaikytas ģmonƍms 
ar technikai apsaugoti.

GRIƷTIES ZONOS DYDIS, 
EVAKUACIJA

GriƸties zonos dydis 
nereglamentuojamas, 
akcentuojama konstrukcijƼ 
laikomoji galia;

EvakuaciniƼ liukƼ minimalus 
dydis 0,60x0,90 m H;

DurƼ angos minimalus  plotis 
0,80 m, skaiļiuojamasis plotis 
0,60m/100 ģmoniƼ;

Slƍptuvƍms iki 50 ģmoniƼ 
pakanka 1 iġƍjimo;

Slƍptuvƍs aptarnavimo 
spindulys turi nevirġyti 500 m;

Kitai paskirļiai naudojama 
patalpa turi bƸti paruoġta 
slƍptuvƍs reikmƍms  per 12 
valandƼ.

INĢINERINIAI IR KITOKIE 
REIKALAVIMAI

Negalimas inģineriniƼ tinklƼ 
tranzitas;

Inģinerinƍs sistemƼ 
veikimas skaiļiuojamas 48 
val.;

3 vƍdinimo reģimai: 
vƍdinama lauko oru, 
vƍdinama filtruotu oru, 
vƍdinama pilnos izoliacijos 
reģimu;

TemperatƸra: uģtikrinti 
+10 ÁC ġaltuoju metƼ laiku ir 
2ÁC  aukġtesnň nei rasos 
taġkas temperatƸrŃ ġiltuoju 
ir pereinamuoju laikotarpiu.
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LT normos (STRôas, ƭstatymas, tvarkos apraģas)

TAUTINIS 
KLASIFIKAVIMAS

Slƍptuvƍ ï tiems 
gyventojams, kurie uģtikrina 
valstybƍs funkcijas. Turi 
saugoti nuo visko ( Ɵst.) ;

KAS III kat. ïapsaugo nuo 
stichiniƼ, meteorologiniƼ, 
katastrofiniƼ reiġkiniƼ (str );

KAS II kat. ïnuo to paties 
kaip I kat. ir nuo kinetiniƼ 
grƍsmiƼ (Ɵst.);

KAS I kat. ïnuo to paties 
kaip II kat. ir nuo joniz . 
spinduliuotƍs, dujƼ, aerozoliƼ 
(str );

Priedanga ïsaugo ... oro 
pavojaus metu, nuo 
netiesioginio apġaudymo ir 
kitƼ kinetiniƼ grƍsmiƼ (Ɵst).

GRIƷTIES ZONOS DYDIS, 
APKROVA

GriƸties zonos dydis 1/3 pastato 
aukġļio;

Ploto norma: slƍptuvƍ ï2,0 
mĮ/ģm; KAS ï3,5 mĮ/ģm, KAS I 
kat. 3,5 -0,75 mĮ/ģm., priedanga  
1,5 mĮ/ģm;

Apkrovos : slƍptuvƍ 0,2 MPa, 
KAS I kat. 0,2/0,025 MPa, 
priedanga 0,035/0,025 MPa ;

DurƼ anga 0,90-1,60x1,90(H) m; 
avarinio iġƍjimo gabaritas 
1,20x2,00(H) m; avarinƍs angos 
gabaritas 80x80 cm;

Paruoġimo naudojimui laikas: 
slƍptuvƍ ï3 valandos (TA 
p.11);KAS ï12 valandƼ (TA 
p.19); priedanga ï12 valandƼ 
(TA p.27)

INĢINERINIAI IR KITOKIE 
REIKALAVIMAI

Vƍdinimasïslƍptuvƍ CO2 <10 tƸkst.ppm, 
KAS III,II kat. CO 2<10 tƸkst.ppm, 

KAS I kat. CO 2 <20 tƸkst.ppm; 

priedanga ïnereglamentuojama;

Plg.: lauko oras 400 ppm , normalus 
vƍdinimo sistemos tiekiamas oras <10 
tƸkst. ppm ;

Ġildymasïslƍptuvƍje ir KAS privalomas 
pagal HN reikalavimus, priedanga ï
neprivaloma, tik rekomenduojama;

Vandentiekis ïprivalomas visuose 
tipuose;

Elektros tiekimas ïslƍptuvƍje tinklas iġ 
2 nepriklausomƼ ġaltiniƼ, generatorius + 
galimybƍ pajungti iġ lauko, KAS ïiġ tinklo 
+ generatorius + galimybƍ pajungti; 
priedanga - ïiġ tinklo + generatorius + 
galimybƍ pajungti iġ iġorƍs
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Navigatorius

Terminai

Slƍptuvƍ ïKriziƼ valdymo ir 
civilinƍs saugos Ɵstatymas 
(toliau ïƟst.), p.32; 

Priedanga ïƟst., p.31;

KAS ïƟst., p.23;

KAS kategorijos ïSTR 
p.92.1, 92.2 ir 92.3 net ne 
prie terminƼ, o lyg tarp kitko; 

PoreikiƼ nustatymas

SlƍptuvƍïTA p.5 (kasmet, 
bet ne vƍliau kaip iki 
balandģio 30 d. nustato 
meras); 

KAS ïTA p.12 (kasmet, bet 
ne vƍliau kaip iki balandģio 30 
d. nustato meras);

Priedanga ïTA p.20 (tas 
pats) taip pat poreikis 
apraġomas STR (p.1.3)

Plotas 1 asmeniui:

KAS ïTA (p.15.2) 

Priedanga ïTA (p.23.2);

Slƍptuvƍ ïSTR (p.19.3.1)

Kita

Taikymo sritis ïkada 
reikalinga priedanga, slƍptuvƍ 
arba KAS nƍra apibrƍģta. 
Turƍtume suģinoti gaudami 
projektavimo sŃlygas;

Priedangos projektavimo 
poreikis apraġomas STR p.1.3
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LAR pasiǆlymai STR projektui

STRUKTǅRINIAI (viso 8 punktai)

Numatyti lengvatas fiziniams ir juridiniams asmenims 
Ɵrengiantiems SPKAS (slƍptuvƍ, priedanga, KAS) ï
neƟtraukti slƍptuviƼ ploto Ɵ statomo pastato plotŃ;

STR Ɵvesti visas naudojamas sŃvokas ir apibrƍģimus 
(sprogimo banga, kinetinis poveikis, ...vibracijos ïvirġ 
20 terminƼ) nustatyti jƼ ribines reikġmes, siekiant 
iġvengti interpretacijƼ;

STRe aiġkiai apibrƍģti taikymo atvejus ir ploto normŃ; 

ƞ STR reikalavimus Ɵtraukti tik privalomus reikalavimus, 
rekomendacijas ir StatytojƼ pageidavimus paliekant 
projektavimo ir statybos etapui;

STR atskirti reikalavimus slƍptuviƼ projektavimui ir 
statybai (planavimas, konstrukciniai sprendimai, 
inģinerija) nuo paruoġimo naudoti ir naudojimo 
(ģaliavƼ, priemoniƼ, Ɵrangos komplektavimas);

Netaikyti SPKAS patalpƼ mikroklimatŃ 
reglamentuojanļiƼ STR ir HN reikalavimƼ. Vietoje to 
nustatyti specialius (iġimtinius) gyvybiniƼ poreikiƼ 
uģtikrinimo reikalavimus (plotas ģmogui, oras, vanduo, 
buitiniai poreikiai) 

REDAKCINIAI (viso 57 punktai)

Papildyti STR schemomis, iliustruojanļiomis 
tinkamŃ SPKAS ƟrengimŃ: griƸties zonŃ, 
planavimŃ, apsaugŃ 45 laipsniƼ kampu, 
evakuacijos kelius ir tt ;

Vietoje SPKAS ġildymo pagal HN reikalavimus 
numatyti 2ÁC aukġtesnň nei rasos taġkas ġiltuoju 
metƼ laikotarpiu ir ne ģemiau +10 ÁC temperatƸrŃ 
ġaltuoju metƼ laikotarpiu;

Reikalavimus elektros energijos tiekimui fokusuoti  
Ɵ rezervinius ir autonominius ġaltinius ir nustatyti 
periodŃ, kuriuo bƸtƼ uģtikrinamas elektros 
tiekimas;

Atsisakyti pertekliniƼ reikalavimƼ dƍl GSS ar SGGS 
sistemƼ Ɵrengimo SPKAS, radijo ryġio uģtikrinimo;

Numatyti reikalavimus SPKAS apsaugai nuo 
perkaitimo (pvz., gaisro atveju)
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Dalis to, kņ norƛjome matyti STRôe
Sprogimo banga -ǎǇǊƻƎƛƳƻ ǎǳƪŜƭǘŀǎ ƎǊƛŀǳƴŀƴǘƛǎ ƻǊƻ ǎǊŀǳǘŀǎ όǾƛǎƪŊ ŀǊŘŀƴǘƛǎ ƛǊ ƣ ƻǊŊ ƪŜƭƛŀƴǘƛǎ ǾƛǊǑƎŀǊǎƛƴƛǎ 
ǾŤƧƻ ƎǹǎƛǎύΤ

Sprogimo bangos sukeltos vibracijos ςǎǇǊƻƎƛƳƻ ōŀƴƎƻǎ ǎǳƪŜƭǘƻǎ ƎǊƛŀǳƴŀƴőƛƻǎ ŘŜŦƻǊƳŀŎƛƧƻǎΤ

Kinetinis poveikis ςǎǘŀǘƛƴƛƻΣ Ǉŀǎǘŀǘƻ ŀǊ ǎǇǊƻƎƳŜƴǽ ŦǊŀƎƳŜƴǘǽΣ ǎǇǊƻƎƛƳƻ ŀǊ ǎǇǊƻƎƛƳƻ ōŀƴƎƻǎ ǇƻǾŜƛƪƛƻ 
ǊŜȊǳƭǘŀǘŜ ŀǘƛǘǊǹƪǳǎƛǽ ƴǳƻ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽ ŀǊ Ǉŀőƛƻ ǎǇǊƻƎƳŜƴǎ όƻǊƻ ōŀƴƎŀΣ ǎƪŜǾŜƭŘǊƻǎύ ƛǊ ŘƛŘŜƭƛǳ 
ƎǊŜƛőƛǳ ƧǳŘŀƴőƛǽ ƻǊŜΣ ǇƻǾŜƛƪƛǎΤ

{ǘŀǘƛƴƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽ ƎǊƛǹǘƛŜǎ Ȋƻƴŀ ςǎƪŀƛőƛŀǾƛƳŀƛǎ ƴǳǎǘŀǘƻƳŀ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ǇǊƛŜƛƎǽ ŀǊ ǎƪƭȅǇƻ ŘŀƭƛǎΣ ƪǳǊƛ Ǝŀƭƛ 
ōǹǘƛ ǳȌǾŜǊǎǘŀ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƴǳƻƭŀǳȌƻƳƛǎ ŀǘǎǘǳƳǳΣ ƪǳǊƛǎ ȅǊŀ ƴŜ ƳŀȌŜǎƴƛǎ ƪŀƛǇ мκо Ǉŀǎǘŀǘƻ ŀǳƪǑőƛƻΦ tŀǎǘŀǘƻ 
ŀǳƪǑǘƛǎ ƴǳǎǘŀǘƻƳŀǎ ǇŀƎŀƭ Ǉŀǎǘŀǘƻ ǎǘƻƎƻ ƛǊ ƛǑƻǊƛƴŤǎ ǎƛŜƴƻǎ ǎǳǎƛƪƛǊǘƛƳƻ ǘŀǑƪŊΤ

{ǘŀǘƛƴƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽ ƎǊƛǹǘƛŜǎ ŀǇƪǊƻǾŀ -ŀǇƪǊƻǾŀΣ ŀǘǎƛǊŀƴŘŀƴǘƛ ŘŤƭ Ǉŀǎǘŀǘƻ ƎǊƛǹǘƛŜǎΣ ƴŜ ƳŀȌŜǎƴŤ ƪŀƛǇ нр 
kNκƳнΦ {ǘŀǘƛƴƛƻ ƎǊƛǹǘƛŜǎ ŀǇƪǊƻǾŀ ǎƪŀƛőƛǳƻƧŀƳŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛŀƛ ƪƛŜƪǾƛŜƴǳ ŀǘǾŜƧǳ ǇŀƎŀƭ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻǎ ǘƛǇŊΣ 
ǎǘŀǘƛƴƛƻ ŀǳƪǑǘƣΣ tarpatramioŘȅŘƣ ƛǊ ƪƛǘǳǎ ǘŜŎƘƴƛƴƛǳǎ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ǇŀǊŀƳŜǘǊǳǎ;

!ǾŀǊƛƴƛǎ ƛǑŤƧƛƳŀǎ ςǇŀǇƛƭŘƻƳŀǎ όŀƭǘŜǊƴŀǘȅǾǳǎΣ ŀǘǎŀǊƎƛƴƛǎύ ƛǑŤƧƛƳŀǎ ƛǑ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ƴŜ ǎǘŀǘƛƴȅƧŜ Ŝǎŀƴőƛŀƛǎ 
ŜǾŀƪǳŀŎƛƧƻǎ ƪŜƭƛŀƛǎΦ wŜƪƻƳŜƴŘǳƻƧŀƳŀ ƛǑǾŜǎǘƛ ǳȌ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƎǊƛǹǘƛŜǎ Ȋƻƴƻǎ ǊƛōǽΦ WŜƛƎǳ ǘƻ ǇŀŘŀǊȅǘƛ ƴŜƎŀƭƛƳŀ ς
ŀǾŀǊƛƴƛƻ ƪŜƭƛƻ ǑŀŎƘǘŀ Ŝǎŀƴǘƛ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ǊƛōƻǎŜ ǘǳǊƛ ŀǘƛǘƛƪǘƛ ǎŀǳƎƻƳŀƛ ǇŀǘŀƭǇŀƛ ƪŜƭƛŀƳǳǎ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǳǎ 
konstrukcijoms;

!ǾŀǊƛƴƛƻ ƛǑŤƧƛƳƻ ŀƴƎŀ ςƣǊŜƴƎƛŀƳŀ ǎƛŜƴƻƧŜ ǾƛǊǑ ȌŜƳŤǎ ŀǊōŀ ƛǑǾŜŘŀƳŀ ǳȌ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƎǊƛǹǘƛŜǎ Ȋƻƴƻǎ ǊƛōǽΦ 
!ǾŀǊƛƴƛƻ ƛǑŤƧƛƳƻ ŀƴƎŀ ǘǳǊƛ ōǹǘƛ ǎǳ ƭƛǳƪǳΣ ƛǑ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǾƛŘŀǳǎ ǇǳǎŤǎ Ǌŀƴƪƛƴƛǳ ōǹŘǳ ŀǘƛŘŀǊƻƳǳ ƣ ǾƛŘǽΣ 
ǘǳǊƛƴőƛǳ ǾȅǊƛǳǎ ƛǊ ǘǾƛǊǘƛƴŀƳǳ ǾŀǊȌǘŀƛǎΤ 

!ǾŀǊƛƴƛƻ ƛǑŤƧƛƳƻ ƪƻǊƛŘƻǊƛǳǎ ςƴŜ ƳŀȌŜǎƴƛǎ ƪŀƛǇ улл ƳƳ Ȅ мнлл ƳƳ I ƪƻƭŜƪǘƻǊƛǳǎΣ ƛǑǾŜŘŀƳŀǎ ǳȌ ǎǘŀǘƛƴƛƻ 
ƎǊƛǹǘƛŜǎ Ȋƻƴƻǎ ǊƛōǽΣ ƪǳǊƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻǎ ȅǊŀ ŀǇǎƪŀƛőƛǳƻǘƻǎ нр kNκƳн ƎǊƛǹǘƛŜǎ ŀǇƪǊƻǾŀƛΤ

!ǾŀǊƛƴƛƻ ƛǑŤƧƛƳƻ ŀƴƎƻǎ ǳȌŘŀǊȅƳƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŀ - ƧŜƛƎǳ ƣǊŀǑƻƳ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳŊΣ ǊŜƛƪƛŀ ŀǇƛōǊŤȌǘƛ  Τ

{ǳǎǘƛǇǊƛƴǘŀǎ ǇǊŀŤƧƛƳƻ ƳŀǊǑǊǳǘŀǎ ςŜǾŀƪǳŀŎƛƧƻǎ ƪŜƭƛŀǎ ƴǳƻ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ŘǳǊǽ ƛƪƛ ƛǑƻǊƛƴŤǎ Ǉŀǎǘŀǘƻ ǎƛŜƴƻǎΦ Wƛǎ 
Ǝŀƭƛ ōǹǘƛ ƣǊŜƴƎǘŀǎ ǎǳǘǾƛǊǘƛƴŀƴǘ ƣǇǊŀǎǘŀǎ Ǉŀǎǘŀǘƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŀǎ ǘŀƛǇΣ ƪŀŘ ŀǘƭŀƛƪȅǘǽ нр kNκƳн ƎǊƛǹǘƛŜǎ 
ŀǇƪǊƻǾŊΦ {ǳǘǾƛǊǘƛƴǘƻǎ Ȋƻƴƻǎ Ǉƭƻǘƛǎ ǘǳǊƛ ōǹǘƛ ƴŜ ƳŀȌŜǎƴƛǎ ƪŀƛǇ мΣн ƳΤ

{ƭŤǇǘǳǾŤǎ ƣǊŜƴƎƛƴƛŀƛ ƛǊ ƣǊŀƴƎŀ ςǎƭŤǇǘǳǾƛǽ ŦǳƴƪŎƛƻƴŀǾƛƳǳƛ ōǹǘƛƴƛ ƎŀƳƛƴƛŀƛΣ ƪǳǊƛŜƳǎ [w± ƴǳǘŀǊƛƳǳ 
nustatomi specifiniai reikalavimai;

{ƭŤǇǘǳǾŤǎ Ǉƭƻǘŀǎ  ςŦƛȊƛƴƛǽ ŀǎƳŜƴǽ ŀǇǎŀǳƎŀƛ ǎƪƛǊǘǽ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƴƛǳǎ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǳǎ 
ŀǘƛǘƛƴƪŀƴőƛǽ ǇŀǘŀƭǇǽ ǇƭƻǘŀǎΦ U ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǇƭƻǘŊ ƴŜƣǎƪŀƛőƛǳƻƧŀƳƛ ǎƭŤǇǘǳǾŜƛ ŀǇǘŀǊƴŀǳǘƛ ǎƪƛǊǘǽ 
ǇŀƎŀƭōƛƴƛǽ ŀǊ ƛƴȌƛƴŜǊƛƴƛǽ ǇŀǘŀƭǇǽ ǇƭƻǘŀƛΤ

{ƭŤǇǘǳǾŤǎ ƘŜǊƳŜǘƛȊŀǾƛƳŀǎ ςǎǘŀǘƛƴƛƻ όǇŀǘŀƭǇƻǎύ ǎŀƴŘŀǊƛƴƛƳŀǎΣ ǳȌǘƛƪǊƛƴŀƴǘƛǎ ƴŜ ŘƛŘŜǎƴť ƪŀƛǇ 
0,2 h -м  ƻǊƻ ŀǇȅƪŀƛǘŊ ƪŀƛ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǘǹǊƛǎ ғолл Ƴо ƛǊ ƴŜ ŘƛŘŜǎƴť ƪŀƛǇ лΣм Ƙ -м  ƻǊƻ ŀǇȅƪŀƛǘŊ ƪŀƛ 
ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǘǹǊƛǎ җолл Ƴо Ŝǎŀƴǘ рл tŀ ǎƭŤƎƛǽ ǎƪƛǊǘǳƳǳƛ ǘŀǊǇ ǎǘŀǘƛƴƛƻ όǇŀǘŀƭǇƻǎύ ǾƛŘŀǳǎ ƛǊ ƛǑƻǊŤǎΤ

!ǇǎŀǳƎƛƴƛǽ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽ ƛǑƳƻƴǘŀǾƛƳŀǎ ςƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽΣ ƪǳǊƛƻƳƛǎ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǇŀǘŀƭǇŀ 
όǎŀǳƎǳƳƻΣ ƪƻƴǎŜǊǾŀǾƛƳƻ ŀǊ ƪǘΦ ǘƛƪǎƭŀƛǎύ ŀǘǊƛōƻƧŀƳŀ ƴǳƻ ƪƛǘǽ ǎǘŀǘƛƴȅƧŜ Ŝǎŀƴőƛǽ ǇŀǘŀƭǇǽ 
ƴƻǊƳŀƭƛƻǎ Ǉŀǎǘŀǘƻ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƛƧƻǎ ƭŀƛƪƻǘŀǊǇƛǳ ǇŀǑŀƭƛƴƛƳŀǎ ƛǊ ǇŀǘŀƭǇƻǎ ǇŀǊǳƻǑƛƳŀǎ ƴŀǳŘƻƧƛƳǳƛ 
ŜƪǎǘǊŜƳŀƭƛƻƳƛǎ ǎŊƭȅƎƻƳƛǎ Τ

YŜƴƪǎƳƛƴƎǽ ƳŜŘȌƛŀƎǽΣ ŘǳƧǽ ƛǊ ŀŜǊƻȊƻƭƛǽ ǇǊŀǎƛǎƪǾŜǊōƛƳŀǎ ςǊŜƛƪƛŀ ƣǊŀǑȅǘƛ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳǳǎ 
filtruojamo oro kokybei ;

UŤƧƛƳƻκƛǑŤƧƛƳƻ ŘǳǊǽ ŜǊŘǾŤ ςǎǘŀǘƛƴƛƻ ƎǊƛǹǘƛŜǎ ŀǇƪǊƻǾŀƛ ŀǘǎǇŀǊƛ ŜǊŘǾŤ ǳȌ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǊƛōǽΣ 
ǳȌǘƛƪǊƛƴŀƴǘƛ ƎŀƭƛƳȅōť ǎŀǳƎƛŀƛ ŀǘƛŘŀǊȅǘƛ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ŘǳǊƛǎ ƣǾȅƪǳǎ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧǽ ƎǊƛǹőƛŀƛΤ 

Sausasis tualetas ςŀōǎƻǊōǳƻƧŀƴőƛŀ ƳŜŘȌƛŀƎŀ όŘǳǊǇŤƳƛǎΣ ǇƧǳǾŜƴƻƳƛǎΣ biosubstratu, kt.) 
ǳȌǇƛƭŘȅǘŀǎ ƴŜ ƳŀȌŜǎƴƛƻ ƪŀƛǇ млл ƭ ǘŀƭǇƻǎ ƪƭƻȊŜǘŀǎΣ ƴŜƧǳƴƎƛŀƳŀǎ ǇǊƛŜ ƛƴȌƛƴŜǊƛƴƛǽ ǎƛǎǘŜƳǽ Τ

tƛǊƳƛƴŤǎ ƎŀƛǎǊƻ ƎŜǎƛƴƛƳƻ ǇǊƛŜƳƻƴŤǎ ςŀƴŀƭƻƎƛǑƪƛ ƪŀƛǇ ǾƛǎǳƻƳŜƴƛƴŤǎ ǇŀǎƪƛǊǘƛŜǎ ǇŀǘŀƭǇƻƳǎ 
pagal BPST-01-фт  ǘŀƛƪƻƳƛ ǊŜƛƪŀƭŀǾƛƳŀƛ όǊŜƛƪŤǘǽ ƪƭŀǎƛŦƛƪǳƻǘƛ ƛǊ ŀǇƛōǊŤȌǘƛύΤ

tŜǊƛƳŜǘǊƛƴŤǎǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǎƛŜƴƻǎ -ǘŀƛ ŘǳƧƻƳǎ ƴŜƭŀƛŘȌƛƻǎΣ ǎƭŤƎƛƻ ŀǇƪǊƻǾŀǎ ŀǘƭŀƛƪŀƴőƛƻǎ ƛǊ ƴǳƻ 
ǊŀŘƛŀŎƛƧƻǎ ŀǇǎŀǳƎŀƴőƛƻǎ ǇŜǊƛƳŜǘǊƛƴŤǎǎƛŜƴƻǎΣ ŘŜƴƎƛƴȅǎ όǇŜǊŘŀƴƎŀύ ƛǊ ƎǊƛƴŘȅǎΣ ǊƛōƻƧŀƴőƛƻǎ 
ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǇŀǘŀƭǇŊΤ

Lengvos konstrukcijos ςƛǑƻǊƛƴŤǎ ǎǘŀǘƛƴƛƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻǎΣ ǇŀƎŀƳƛƴǘƻǎ ƛǑ ǎǘŀǘȅōƻǎ ǇǊƻŘǳƪǘǽΣ 
ƪǳǊƛǽ ōŜƴŘǊŀǎ ǎǾƻǊƛǎ ƴŜǾƛǊǑƛƧŀ нрƪƎκƳнΤ

!ƭǘŜǊƴŀǘȅǾǳǎ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ Ǒŀƭǘƛƴƛǎ ςƣǊŜƴƎƛƴȅǎ όƎŜƴŜǊŀǘƻǊƛǳǎΣ ǎŀǳƭŤǎ ōŀǘŜǊƛƧƻǎΣ ƪǘΦύΣ 
ǳȌǘƛƪǊƛƴŀƴǘƛǎ ǇŀǎǘƻǾǽ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ ǘƛŜƪƛƳŊ ǎƭŤǇǘǳǾŤǎ ǇŀǘŀƭǇƻƳǎΣ ŘƛƴƎǳǎ ŜƭŜƪǘǊƻǎ 
ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ ǘƛŜƪƛƳǳƛ ƛǑ ǘƛŜƪŤƧƻ ǘƛƴƪƭƻ Τ

wŜȊŜǊǾƛƴƛǎ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ Ǒŀƭǘƛƴƛǎ ςƣǊŜƴƎƛƴȅǎ ό¦t{Σ ŀƪǳƳǳƭƛŀǘƻǊƛǳǎΣ ƪǘΦύΣ ǳȌǘƛƪǊƛƴŀƴǘƛǎ 
ŜƭŜƪǘǊƻǎ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ ǘƛŜƪƛƳŊ ǊƛōƻǘŊ ƭŀƛƪƻ ǘŀǊǇŊ ŘƛƴƎǳǎ ŜƭŜƪǘǊƻǎ ŜƴŜǊƎƛƧƻǎ ǘƛŜƪƛƳǳƛ ƛǑ ǘƛŜƪŤƧƻ 
tinklo;
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Kada reikia slƛptuvƛs, KAS, priedangos

u PRIVALOMA:

u Slƍptuvƍïprojektuojant kolektyvinƍs 
apaugos statinƟ kaip tokƟ (STR p. 1.2);

u Priedanga ïvisuomenƍs  poreikiui 
naudojamam statiniui kuriame vienu metu 
gali bƸti virġ 100 ģmoniƼ (iġskyrus religinƍs 
paskirties) (STR p.1.3);

u Daugiabuļiam gyvenamajam namui virġ 5 
aukġtƼ (STR p.1.3);

u REKOMENDUOJAMA:

u Rekonstruojant esanļius statinius, jeigu 
juose parinkta slƍptuvƍ, KAS, priedanga 
(STR p.3.1);

u ƞrengiant esanļius statinius, jeigu juose 
parinkta slƍptuvƍ, KAS, priedanga arba 
numatoma jas Ɵrengti (STR p.3.2)
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LAR POZICIJA: siƸlykite Statytojams 
Ɵsirengti slƍptuves ir priedangas visada, visƼ 
tipƼ pastatuose, visais atvejais. SiƸlykite tik I 
kategorijos KAS



Gradacija pagal apsaugos lygƭ 

SLƚPTUVƚ

ƞrengiama asmenims, kurie 
uģtikrina valstybiniƼ funkcijƼ 
vykdymŃ ekstremaliƼjƼ 
situacijƼ ar karo metu;

Slƍptuvƍs neģymimos 
specialiuoju ģenklinimu;

Konstrukcijos projektuojamos 
atlaikyti 0,20 MPa dinamines 
ir sprogimo bangos apkrovas;

Autonominƍs inģinerinƍs 
sistemos, tenkinanļios HN 
reikalavimus, nepriklausomas 
elektros tiekimo ġaltinis;

Slƍptuvƍ  (p.11) gali bƸti 
naudojama kitai paskirļiai

I KAT. KAS, PRIEDANGA

ƞrengiama visiems pastatƼ 
naudotojams;

I kat. KAS saugo nuo stichiniƼ, 
meteorologiniƼ, katastrofiniƼ 
reiġkiniƼ, jonizuojanļios 
spinduliuotƍs , dujƼ, aerozoliƼ;

Priedanga trumpŃ laikŃ saugo 
oro pavojaus metu ir nuo 
kinetiniƼ grƍsmiƼ (atakƼ iġ 
orlaiviƼ, sprogimo bangos, tt );

Abiem patalpƼ tipams 
numatomos  (0,2 KAS ir 0,035 
MPa priedangai) dinaminƍs 
apkrovos; 

I kat. KAS privaloma Ɵrengti 
inģinerines sistemas;

Priedangose rekomenduojama 
Ɵrengti inģinerines sistemas, jos 
gali bƸti naudojamos kitai 
paskirļiai (p.154)

II, III KAT. KAS

ƞrengiama visiems pastatƼ 
naudotojams;

III kat. KAS saugo nuo 
stichiniƼ, meteorologiniƼ, 
katastrofiniƼ reiġkiniƼ II kat. 
KAS ïnuo kinetiniƼ grƍsmiƼ;

Laikanļioms konstrukcijoms 
nekeliami reikalavimai dƍl 
atsparumo dinaminƍms 
apkrovoms;

Leidģiami langai, kuriuos 
bƸtina apdengti; 

Inģinerinƍs sistemos kaip 
pastatui pagal HN 
reikalavimus;

KAS projektuojamos kaip 
kitos paskirties patalpos
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Slƛptuvƛ

u POREIKIO PAGRINDIMAS: 

u Pagal Tvarkos apraġo p.5: Ƹkio subjektas Ɵsivertina 
rizikas, nustato kad poreikis pagrƟstas, suderina su 
PAGD, priima sprendimŃ dƍl slƍptuvƍs Ɵrengimo. 
Nepriklausomai nuo statinio kategorijos. Reikalavimus 
gauname su projektavimo sŃlygomis;

u PLOTO NUSTATYMAS, KITI PARAMETRAI:

u Pagal STR p. 19.3.1 asmeniui skiriama ne maģiau kaip 
2mĮ ģmoniƼ apsaugos patalpos + pagalbinƍs ir/arba 
techninƍs patalpos;

u Numatoma 1 WC ir viena duġo kabina 20 asmenƼ;

u Patalpos HÓ2,10m, po vamzdģiais ar sijomis H Ó2,10m;

u KONSTRUKCIJOS:

u Perimetro sienos ir perdanga tÓ300 mm, pertvaros ïg/b 
konstrukcijos;

u Dinaminƍ apkrova ir atsparumas sprogimo bangai 0,20 
MPa, ties avarinio iġƍjimo koridoriumi 0,025 MPa
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Pav. Suomiai slƍptuviƼ Ɵrengimui 
sumaniai iġnaudoja gamtines sŃlygas  



Slƛptuvƛs inĥinerinƛs sistemos
u ĠILDYMAS: 

u Privalomas, turi uģtikrinti HN reikalavimus;

u VƌDINIMAS:

u CO2 koncentracija Ò10 -15 tƸkst.ppm. Recirkuliacijos reģimu 
CO2 koncentracija Ò20 tƸkst.ppm. Virġslƍgis 50 Pa, 
ġalinamas per 35 Pa voģtuvus; 

u VANDENTIEKIS/NUOTEKOS:

u Privalomas ģmoniƼ apsaugos patalpose virġ 25 asm ., 
medicinos punktuose, maisto ruoġimo patalpose, iġƍjimuose, 
1 ļiaupas 30 asm + atsarga slƍptuvƍje esanļiam ģmoniƼ sk., 
terminas neribotas; 

u Atskira nuo pastato nuotekƼ sistema ir rezervuaras tam 
atvejui, jeigu nebus galima naudoti Ɵrengta sistema

u ELEKTROS ENERGIJA:

u Tinklas ï2 nepriklausomi ġaltiniai + generatorius;

u KITOS SISTEMOS:

u Fiksuotas telefono ryġys, radijo ryġys;

u Turi bƸti GSS ir SGGS, Ɵeigos kontrolƍ turi atsiblokuoti 
dingus elektrai

27

Pav. atsarginio nuotekƼ rezervuaro 
Ɵrengimas. TWS 1982 figur 2.3 -8
Technische Weisungen fur Speziele Schutzraume



KAS

u POREIKIO PAGRINDIMAS: 

u Pagal Tvarkos apraġo p.12 nustato savivaldybƍs 
meras. TurƍtƼ bƸti Ɵraġoma Ɵ projektavimo sŃlygas;

u PLOTO NUSTATYMAS, KITI PARAMETRAI:

u Pagal tvarkos apraġo p. 15.2 asmeniui skiriama 3,5 
mĮ naudingojo (pagrindinio) patalpƼ ploto;

u WC ir duġo kabinƼ sk. nereglamentuojamas;

u KONSTRUKCIJOS:

u III ir II kat. betonas, mƸras, plienas, I kat. ïtik 
betonas, mƸras ir tinkavimas neleidģiami, perimetro 
sienƼ ir denginio storisÓ300 mm, vidiniƼ sienƼ ir 
perdangƼ storis Ó150 mm  ;

u Dinaminƍ apkrova ir atsparumas sprogimo bangai tik 
I kat. KAS - 0,20 MPa, ties avarinio iġƍjimo 
koridoriumi 0,025 MPa;

u III ir II kat. KAS langƼ angos gali bƸti uģdengiamos 
mechaninƍmis priemonƍmis, I kat. langƼ bƸti negali;
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Pav. 40 vietƼ slƍptuvƍ.TWS 1982
Technische Weisungen fur spezielle Schutzraume



KAS inĥinerinƛs sistemos
u ĠILDYMAS: 

u Privalomas, turi uģtikrinti HN reikalavimus. Jeigu 
Ɵprastu reģimu neġildoma ïturi nesusidaryti 
kondensatas;

u VƌDINIMAS:

u III ir II kat. KAS CO 2 koncentracija Ò10 tƸkst.ppm, I 
kat. KAS CO 2 koncentracija Ò20 tƸkst.ppm. Ikat KAS 
taikomi slƍptuvƍms keliami oro kokybƍs reikalavimai;

u VANDENTIEKIS/NUOTEKOS:

u III ir II kat. KAS vandens tiekimo ir nuotekƼ ġalinimo 
reikalavimai turi atitikti STR reikalavimus, karġtas 
vanduo ïHN reikalavimus, I kat. KAS ïslƍptuvƍms 
keliamus reikalavimus 

u VisƼ tipƼ KAS turi bƸti numatyta vandens atsarga 
atsiģvelgiant Ɵ ģmoniƼ sk., bet nieko nepasakyta apie 
terminŃ

u ELEKTROS ENERGIJA:

u Turi bƸti numatytas generatorius ir galimybƍ pajungti 
iġorinƟ generatoriƼ. Kiġtukai paruoġiami naudojimui 
per KAS parengimo naudoti laikŃ (?);

u KITOS SISTEMOS:

u Turi bƸti GSS arba SGGS (STR p.150)
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Pav. iġoriniams elektros ġaltiniams reikƍtƼ numatyti 
vietas ne pastato griƸties zonoje arba apsaugoti 
nuo paģeidimo



PRIEDANGA
u POREIKIO PAGRINDIMAS: 

u Pagal STR p.1.3: visuomenƍs poreikiams 
naudojamam statiniui kur gali bƸti virġ 100 
ģmoniƼ, daugiau kaip 5 aukġtƼ gyvenamajam 
pastatui;

u PLOTO NUSTATYMAS, KITI PARAMETRAI:

u Pagal tvarkos apraġo p.23.2 asmeniui skiriama 1,5 
mĮ bendrojo patalpos ploto ne maģesniam nei 
60% pastate bƸnanļiƼ ģmoniƼ skaiļiui;

u Statytojo pageidavimu gali bƸti Ɵrengiami WC ir 
duġai taġkƼ skaiļius nereglamentuojamas;

u KONSTRUKCIJOS:

u Dinaminƍ apkrova ir atsparumas sprogimo bangai 
tik - 0,035 MPa, ties avarinio iġƍjimo koridoriumi 
0,025 MPa;

u LangƼ bƸti negali;

u Evakuaciniai iġƍjimai gali bƸti uģpilti biriu gruntu;

u Evakuacijai leidģiama naudoti inģineriniƼ tinklƼ 
kolektorius ar komunikacinius koridorius
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Pav. vieta generatoriui parinkta toliau nuo pastatƼ 
griƸties zonos, bet nƍra apsaugos nuo kinetinio 
poveikio



Priedangos inĥinerinƛs sistemos
u ĠILDYMAS: 

u Tik rekomenduojama. Gali bƸti ġildoma elektriniais 
ġildytuvais. Jeigu projektuojama normali sistema ï
pagal normatyvƼ reikalavimus;

u VƌDINIMAS:

u Gali bƸti projektuojama Statytojo pageidavimu. Jeigu 
yra mechaninis arba natƸralus vƍdinimas ïturite 
numatyti galimybň uģsandarinti nespecifinƍmis 
priemonƍmis;

u VANDENTIEKIS/NUOTEKOS:

u Rekomenduojamas neuģġŃlantis ļiaupas ir trapas, 
nuvedimo bƸdas nereglamentuojamas.

u Statytojo pageidavimu gali bƸti Ɵrengiami tualetai, 
kiekis nereglamentuojamas, gali bƸti sausi, bet reikia 
numatyti ĢN pritaikytŃ

u ELEKTROS ENERGIJA:

u Tiekimas iġ tinklo. Turi bƸti Ɵrengiamas apġvietimas. 
Turi bƸti rezervinis maitinimas iġ generatoriaus arba 
numatyta galimybƍ prijungti iġorinƟ ġaltinƟ

u KITOS SISTEMOS:

u Turi bƸti Ɵrengta GSS arba SGGS (STR p.184)

u Neƭsivaizduoju kņ ľia parodyti. Gal paruoģimņ 
prijungimui iģ iģorƛs...
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Pav. skirtingi oro paƍmimo ġachtƼ Ɵrengimo variantai
TWS 1982 figur 2.2 -10. 
Technische Weisungen fur Speziele Schutzraume



Ir kņ dabar?
BANDYSIME PASIDALINTI PATIRTIMI KŅ REIKƚTǉ DARYTI IR KO - NE
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Slƛptuvƛs, priedangos, KAS ðSPKAS
u Toliau bandysime susisteminti 
sprendimus, kuriuos pavyko rasti kitƼ 
ġaliƼ normose, pamatyti gyvai Suomijoje, 
iġgirsti iġ ģmoniƼ su patirtimi ar patiems 
iġgyventi Ukrainoje;

u Tai nebus konkretus sprendinys slƍptuvei, 
KAS ar priedangai ïtodƍl toliau tekste 
ġias patalpas vadinsime apibendrintai ï
SPKAS ;

u Kalbƍsime apie bendrinius projektavimo 
principus: planavimŃ ir inģinerinius 
sprendimus ïtai, kŃ mƸsƼ manymu 
reikia ģinoti architektui;

u Konstrukcinƍs schemos parinkimas, 
apkrovƼ ar kiti inģineriniai skaiļiavimai 
nƍra ġios mokomosios priemonƍs 
objektas, iġskyrus pavienius atvejus, 
tokius kaip kad tam tikras betono storis 
yra pakankamas vienam ar kitam tikslui, 
o konkretus inģinerinis Ɵrenginys pagal 
gamintojo specifikacijŃ uģtikrina 
gyvybines sŃlygas tam tikram ģmoniƼ 
skaiļiui.
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Pav. SPKAS Ukrainoje nuo 
sporto salƍs, skalbyklos iki 
betoninio bunkerio



Sprogimo bangos poveikio principai
u Sprogimo banga veikia visomis kryptimis ïtiek 
horizontaliai, tiek vertikaliai, tiek Ɵ gruntŃ;

u Dƍl to SPKAS konstrukcijos veikiamos visomis kryptimis;

u Sprogimo banga priklausomai nuo epicentro, krypties, nuo 
pastato konstrukcijƼ fizinƍs bƸklƍs gali sukelti pastato 
deformacijas, bet ne griƸtƟ: iġduġ langai, nugrius parapetai, 
bus nuplƍġtas stogas ir pan.;

u Sprogimo banga ~ 1 bar gali sukelti pastato deformacijas, 
dƍl kuriƼ Ɵvyks progresinƍ konstrukcijƼ griƸtis;

u Po griƸties apkrova veiks tik SPKAS perdangŃ
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Pav. Sprogimo bangos poveikis slƍptuvƍs patalpai. . TWK 2017 
p.4.3.1. Technische Weisungen fur die Konstruktion
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u Sprogimo bangos veikiamas pastatas 
nugrius Ɵ kaģkuriŃ vienŃ pusň. Tarkim, 
evakuacijos keliai uģversti nuolauģomis;

u Vienoje pastato pusƍje numatytas 
avarinis iġƍjimas, iġvestas uģ 
skaiļiuojamosios pastato griƸties zonos ï
ģmonƍs galƍs iġeiti per jƟ;

u Tarkim, avarinio iġƍjimo negalima iġvesti 
uģ pastato griƸties zonos ïsklypo riba, 
inģineriniai tinklai per arti pastato, 
kaimynas neduoda sutikimo. Tokiu atveju 
reikia numatyti avarinƟ iġƍjimŃ per 
sutvirtintŃ dinaminƍms apkrovoms 
atspariŃ ġachtŃ: tai gali bƸti vƍdinimo ar 
bet kurios kitos inģinerinƍs sistemos dalis 
arba specialiai avariniam iġƍjimui 
numatyta konstrukcija;

Pav. Avarinio iġƍjimo Ɵrengimo schema. TWK 2017 p.6.7.4
Technische Weisungen fur die Konstruktion
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Pav. SPKAS iġorinƍs sienos storio parinkimas:
1. SienŃ pilnai dengia gruntas, tÓ300 mm
2. SienŃ 2/3 dengia gruntas, t=650-700 mm
3. Sienos nedengia gruntas, t Ó800 mm

TWK 2017 p.5.3.1
Technische Weisungen fur die Konstruktion



Priemonƛs situacijai sprŋsti esanľiuose pastatuose

Perdangos laikomŃjŃ galiŃ galima padidinti 
iġramstant medinƍmis konstrukcijomis:

u T formos atrama. TŃġas100x100 mm, 
atramos hÒ 2,50 m;

u Dvigubos T formos atrama. TŃġai
100x100 mm, atstumas 600 mm, 
atramos hÒ2,50 m;

u N formos atrama. Atstumas tarp 
tŃġƼ100x100 mm SÒ 1/4 aukġļio, 
atstumas tarp tŃġƼ200x200 mm SÒ1/2 
aukġļio, atramos hÒ2,50 m;

u Vertikalaus statramsļio max apkrova yra 
2500 kg. Konstrukcijas reikia uģkyliuoti, 
kad nebƸtƼ laisvumo.
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Pav. Perdangos iġramstymas. Ġaltinis ïP  STEAMET 2023. Estija



Priemonƛs situacijai sprŋsti esanľiuose pastatuose

LangƼ uģdengimo smƍlio maiġais ar kitomis 
statybinƍmis medģiagomis rekomendacijos:

u Stiklai bent kuriuo atveju apklijuojami 
PE plƍvele ar kita drƍgmei atsparia 
medģiaga;

u Lango ir/ar prieduobio anga uģdengiama 
skydais, plokġtƍmis, lentomis;

u Lango angos ribose smƍlio storis turi 
bƸti ne maģiau 0,50-0,70 m;

u Smƍlio maiġai turi uģdengti lango angŃ 
ne maģiau kaip 0,50-0,70 m Ɵ ġonus ir 
virġ sŃramos apaļios;

u Vietoje smƍlio maiġƼ galima naudoti 
statybines medģiagas ïblokelius, 
plytas, smulkintŃ betonŃ;

u PasirƸpinkite iġvesti ortakƟ oro 
cirkuliacijai ar dƸmtraukiui iġvesti
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Pav. LangƼ uģdengimo smƍlio maiġais rekomendacijos. Ġaltinis 
ïP  STEAMET 2023. Estija



Kaip parinkti SPKAS vietņ pastate39

Pav.1. 
SPKAS vieta parenkama 
poģeminƍje pastato 
dalyje. Geriausia uģ 
griƸties zonos ribƼ, jeigu 
yra galimybƍ

Pav.2.
Kai nƍra poģeminƍs 
dalies SPKAS vieta gali 
bƸti parenkama pastato 
1-ame aukġte, 
iġnaudojant kitos 
paskirties patalpas

Pav.3
SPKAS vietos 
parenkamos kiekviename 
pastato aukġte, pvz. 
standumo branduolyje 
apjungiant su laiptinƍmis, 
lifto ġachtomis, pastato 
konstrukcijomis

Pav. 4
SPKAS vieta parenkama ne 
pastate, uģ griƸties zonos 
ribƼ po ģeme ar ant ģemƍs. 
Tokiais atvejais galima labai 
gerai iġnaudoti modulinius 
betono gaminius 
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Pav.  TWS 1982 p.2.12.1. Figur 2.1.3
Technische Weisungen fur spezielle Schutzraume . Kapitel 2. Tiefgaragen

u SPKAS vietŃ poģeminƍje pastato 
dalyje rekomenduojama parinkti 
uģ pastatƼ griƸties zonos ribƼ;

u Toks variantas reikalauja 
kompleksiniƼ sprendiniƼ kvartalo 
ar maģesnƍs teritorijos masteliu, 
vieno sklypo ribose ne visada 
pavyks taip iġplanuoti;

u Tais atvejais, kai SPKAS 
projektuojama po pastatais ar jƼ 
griƸties zonoje vertinamos 
dinaminƍs griƸties apkrovos
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TWP 1984. p.2.61 
Technische Weisungen fur den Pflicht -Schutzraumbau

u Parinkti vietŃ, kur SPKAS bƸtƼ maksimaliai 
apsaugota gruntu iġ iġorƍs ïpatirtƼ maģiausiŃ 
sprogimo bangos griaunamŃjƟ poveikƟ;

u ĢiƸrƍti, kad iġ SPKAS bƸtƼ Ɵmanomai daugiau 
evakuacijos keliƼ, ġiuo atveju: per laiptinň ir per 
kitas rƸsyje esanļias patalpas, geriausia bendro 
naudojimo;

u Prieġingoje pusƍje nei evakuacijos kelias 
numatome avarinƟ iġƍjimŃ, ġiuo atveju: ġachta 
(NA) pakelta iki ģemƍs pavirġiaus;

u Nei vienas evakuacinis ar avarinis iġƍjimas 
neiġvestas uģ pastato griƸties zonos ribos, taļiau 
evakuacija ir avarinis iġƍjimas uģtikrinamas.
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Pavyzdys: ġiuo konkreļiu atveju galime parinkti 
SPKAS vietŃ ne po pagrindiniais komplekso blokais, uģ 
pastatƼ griƸties zonos ribƼ
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Pav. galima SPKAS gultƼ iġdƍstymo schema kai 
poģeminƍs automobiliƼ saugyklos tarpatramis sudaro 
5,00 m 

Pav. galima SPKAS gultƼ iġdƍstymo schema kai 
poģeminƍs automobiliƼ saugyklos tarpatramis sudaro 
7,50 m 

Pav.  TWS 1982 p.2.14. Figur 2.1.3
Technische Weisungen fur spezielle Schutzraume . Kapitel 2. Tiefgaragen



Avarinis iģƛjimas. Stacionarus iģlipimas44

Paruoġtas avarinis iġlipimas gali bƸti tapdinamas su ventiliacijos, kompensacinio oro pritekƍjimo 
ġachtomis. Svarbu rengiant projektŃ iġlipimo vietŃ iġvesti uģ pastato griƸties zonos ribos, parinkti 
tinkamus gabaritus, papildomai prie pagrindinƍs funkcijos Ɵrengti kopƍļias ar lipynes, pasirƸpinti kad liukŃ 
bƸtƼ Ɵmanoma nukelti rankomis



Avarinis iģƛjimas. Uĥpiltas iģlipimas45

Avarinio kanalo galas uģmƸrijamas lengvais blokeliais ir uģverļiamas 
biriu gruntu, apsaugant nuo Ɵġalimo. SPKAS parengimo laikotarpiu 
gruntas iġkasamas, avarinis kanalas iġnaudojamas oro pritekƍjimui ir 
iġlipimui jeigu pagrindinis kelias uģblokuotas  

Pav. daugiabutis Kharkivóepo maskoliƼ 
atakos 2024 -01 -23 
(OSV News /Reuters/ Sofiia Gatilova )
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Atkreiptinas dƍmesys, kad galima 
pastato griƸties zona skirtingose 
ġalyse traktuojama nevienodai: nuo 
1/3 iki 3/4 pastato aukġļio;

Manome, kad tai priklauso nuo:

u Sƍkmƍs faktoriaus ïkas ir kaip 
atlƍks. Ģinoma, juokaujam;

u GriƸties zonos krypties pastato 
atģvilgiu ïpvz UA normos 
traktuoja kad ġoninƍ griƸties 
zona platesnƍ;

u Pastato konstrukcinƍs schemos: 
mƸrinis, stambiaplokġtis, 
monolitinis;

u Bendros statybos darbƼ kultƸrosPav.  TWS 1982 p.2.14. Figur 2.1.3
Technische Weisungen fur spezielle Schutzraume . Kapitel 2. Tiefgaragen

Atkreiptinas dƍmesys ïgriƸties zona nurodoma 1/2 pastato aukġļio. 
Avarinio iġƍjimo kanalas turi nuolydƟ 1....15% nuo pastato ir 
drenuojantƟ dugnŃ iġlipimo ġulinio vietoje
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Pav. SPKAS parenkama pastato pirmame aukġte ir 
naudojama kitai paskirļiai ïvirtuvƍs darbuotojƼ 
persirengimo patalpa. Matome:
1. SustiprintŃ pastato konstrukcijŃ ïbetonines sienas
2. Plienines sprogimo bangŃ laikanļias duris
3. Vƍdinimo agregatai 4vnt. ïpritaikoma 200 ģmoniƼ
4. Pagalbinƍs patalpos
5. Avarinis iġƍjimas ïliukas sienoje, nes nƍra poģemio, 
dƍl aukġto GVH

Pav. KOY Technopolis Tekniikantie 21, 02150 Espoo
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Pav. SPKAS Ɵrengiama kaip standumo ġerdis 
kiekviename aukġte. Gali bƸti naudojama kitai 
paskirļiai arba gali bƸti Ɵrengta tik kaip SPKAS. 
Privalumas ïgalima greitai pasiekti Pav. Safe room tipo patalpa administraciniame pastate. 

Izraelis
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Pav. galimybƍ Ɵrengti SPKAS bute, iġnaudojant 
tarpbutines sienas. Rengiant projektŃ reikƍtƼ 
galvoti apie planavimŃ ir apie pastato konstrukcijŃ 
ïtarpbutines sienas projektuoti iġ betono

Pav. Safe room tipo patalpa gyvenamajame pastate 
Ɵrengta rekonstravimo metu. Izraelis


