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Å Darius Pupeikis, Centro vadovas

Å MȊsȎ misija yra kurti, palaikyti ir plǟtoti bendruomenň, orientuotŃ Ǳ 

iġmaniuosius miestus ir infrastruktȊrŃ, tobulinant ġiŃ sritǱ per visŃ gyvenimŃ 

trunkantǱ mokymŃsi, mokslinius tyrimus ir inovacijas.
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ÅEsamȎsŃlygȎmodeliavimas ï projekto vietovǟskartu su

priklausiniais esamos situacijos skaitmeninio modelio

parengimas, pasinaudojant jau turimais GIS (geoinformaciniais)

duomenimis bei atliekant papildomus geodezinius matavimus,

skenavimus, fotofiksacijas ar kitais bȊdaissurenkant ir

skaitmenizuojant esamŃaplinkŃ.

ÅEnerginǟanalizǟï renovuojamo pastato energijos balanso

simuliacija prie uģduotȎkraġtiniȎsŃlygȎ(iġorǟsir vidaus klimato

parametrȎ,pastato ġiluminiȎcharakteristikȎ,naudojimo

ypatumȎir kt.).

ÅTvarumo vertinimas ïrenovuojamo pastato projekto vertinamas

remiantis tvarumo kriterijais.
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ÅInģineriniȎsistemȎ,tinklȎir komunikacijȎanalizǟïrenovuojamo

pastato suprojektuotȎinģineriniȎsistemȎ(ġildymo,vandentiekio,

karġtojovandentiekio, cirkuliacinio karġtojovandentiekio, nuotekȎ

tinklo ir kt.) veikimo simuliacijos prie uģduotȎkraġtiniȎsŃlygȎ(debito,

slǟgio,greiļioir kt.).

Å Skaitmeninǟgamyba ï tai skaitmeninǟsinformacijos apie

renovuojamŃpastatŃpanaudojimas jo surenkamȎelementȎ(skydȎ)

gamybai.

Å Energijos sŃnaudȎanalizǟïrenovuoto pastato energijos sŃnaudȎ

stebǟsena,analizǟir veiklos gerinimas, panaudojant Ǳdiegtas

iġmaniŃsiaspriemones (BMS, iġmaniusskaitiklius, jutiklius ir kt.),

skaitmeninňinformacijŃir specializuotŃprograminňǱrangŃ,tokiu

bȊdusiekiant sutaupyti ir efektyviai vartoti Ǳvairiaspastato energijos

rȊġis(ġilumŃ,elektrŃ,vandenǱir kt.).
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ESAMOS SITUACIJOS MODELIAVIMAS



Energija 3D progresas INģINERINIAI SKAIļIAVIMAI, SIMULIACIJOS
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TVARUMO VERTINIMAS 



ENERGIJOS SłNAUDȍ ANALIZǞ
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ENERGIJOS SłNAUDȍ ANALIZǞ



Reikalavimai informacijai 
ir Ǳgyvendinimo procesas



BEP
BIM 

protok
olas

PIPEIR



EIR ïUģsakovo reikalavimai informacijai

ÅPrieġkonkursŃrengiamas dokumentas; principiniai

reikalavimai skaitmeninǟsinformacijos pateikimui.

Paremtas informacijos ir jos pateikimo procesȎ

standartais, kuriuos turi priimti tiekǟjas.

Å Kiek ǱmanomaturǟtȎatitikti SMART principŃ(konkretȊs,

pamatuojami, pasiekiami, realȊs,apibrǟģtilaike).

Å Turi bȊtiintegruoti Ǳkitus, labiau detalizuojanļiusir tiekǟjo

rengiamus informacijos valdymo dokumentus (PIP, BIM

protokolŃ,BEP). Dokumentai turi Ăpersidengtiñ.

EIR (angl. Employer Information Requirements) ïdokumentas,

kuriame statytojas (uģsakovas)nurodo, kaip BIM projekte turi bȊti

rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jȎ

pateiktys, Ǳskaitantvisus su jais susijusius procesus ir

procedȊras.



EIR

REIKALAVIMAI: PASLAUGOMS INFORMACIJOS VALDYMUI TECHNOLOGIJOMS

Projekto tikslai 

ir laukiami 

rezultatai

BIM taikymo 

atvejai ir 

pateiktys

Kompetenci

ja
Modeliavimas Procesai

Taisyklǟs ir 

standartai
Modelis

Bendradar

biavimas

Infrastrukt

Ȋra

PIM

Projekto etapai, 

stadijos ir tikslai 

BIM taikymo 

atvejai pagal 

SGC

Reikalavimai 

tiekǟjȎ 

gebǟjimui ir 

pajǟgumams

PIM duomenȎ 

struktȊra 

atskyrimo / 

susiejimo 

principai

Pareigos ir 

atsakomybǟ 

valdant PIM

DuomenȎ 

vardijimo 

taisyklǟs 

(standartai)

PIM tipai

DuomenȎ 

pateikimo 

(sukȊrimo) 

formatai)

Programinǟ 

Ǳranga

Projekto 

Ǳgyvendinimo 

programa 

(kalendorinis 

grafikas)

BIM taikymo 

atvejai, 

suderinti su 

projekto 

programa

Tiekǟjai
Klasifikavimo 

sistema

PIM vystymo ir 

informacijos 

pateikimo 

planas

Informacijos 

poreikio lygis ir 

informacijos 

parengties lygis

PIM 

geoerdvinǟ

padǟtis

DuomenȎ 

mainȎ 

formatai

IKT sistemȎ 

naġumas

Projekto 

rezultatai, 

suderinti su 

projekto 

programa 

(kalendoriniu 

grafiku) 

BIM modelio 

rezultatai 

(pateiktys)

MokymȎ 

poreikis

PIM perģiȊros ir 

koordinavimas. 

Vientisumo ir 

kokybǟs 

uģtikrinimas. 

Bendradarbiavi

mo procesai ir 

procedȊros

ObjektȎ 

atvaizdavimo 

standartai

PIM 

nustatymai

DuomenȎ 

saugojimo 

formatai

DuomenȎ 

saugumas 

CDE
Uģsakovo ir tiekǟjo bendrȎjȎ duomenȎ aplinkȎ 

reikalavimai

Uģsakovo ir tiekǟjo bendrȎjȎ duomenȎ aplinkȎ 

reikalavimai

Uģsakovo ir tiekǟjo bendrȎjȎ duomenȎ 

aplinkȎ reikalavimai

AIM Turto informacijos modelio poreikis
Projekto informacijos modelio ir turto informacijos 

modelio informacijos suderinamumo strategija 

Projekto informacijos modelio duomenȎ 

perdavimas Ǳ turto informacijos modelǱ 



BEP
BIM 

protok
olas

PIPEIR



PIP ïBIM projekto preliminarusis Ǳgyvendinimo planas

ÅStatinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis

vykdymo planas (angl. BIM project implementation plan) ï

rengiant BIM projekto vykdymo pasiȊlymŃpaskelbtam pirkimui

sudaromas dokumentas, kuriame preliminariai numatomi uģsakovo

informacijos reikalavimus atitinkantys ġioprojekto komandos darbai

ǱgyvendinantvykdomŃstatinio projektŃ,atsiģvelgiantǱstatybŃ

reglamentuojanļiȎteisǟsaktȎnuostatas, statytojo (uģsakovo)

poreikius ir statinio ypatumus, ǱvertinantsiȊlomusstatinio

informacinio modeliavimo projekto ǱgyvendinimobȊdus,tiekǟjȎ

galimybes ir pajǟgumus.
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ÅPIP yra susietas ir Ăpersidengiañsu EIR bei atsako ǱkonkreļiusEIR

keliamus reikalavimus.

ÅEIR ïuģsakovo,PIP ïtiekǟjo(projektuotojo, rangovo, projekto valdytojo,..).

ÅPIP pateikiamas planas kaip BIM modelio apimtis ir detalumo lygis turi bȊti

suderinti su uģsakovoesminiȎsprendimȎpriǟmimomomentais, kurie turi atitikti

projekto programŃir SGC etapus, stadijas (iġEIR).

ÅAnalogiġkaiEIR, PIP sudaro trys dalys: paslaugȎ, valdymo ir technologijȎ,

kurios taikomos: PIM, CDE ir AIM. Pastarieji atliepia reikalavimus nustatomus

EIR.
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PIP ïBIM projekto preliminarusis Ǳgyvendinimo planas



BEP
BIM 

protok
olas

PIPEIR



BIM protokolas yra vienas iġsutartiniȎdokumentȎ,

Ǳprastaipriedas prie projektavimo ir/ ar rangos

darbȎsutarties, kuris nustato projekto ġaliȎteises

ir pareigas BIM atģvilgiu.

Jame nurodoma, kokius BIM modelio

komponentus turi parengti TIEKǞJAS,taip pat

numatomi konkretȊsġaliȎǱsipareigojimai,

atsakomybes ir informaciniȎmodeliȎtaikymo

apribojimai.

Protokolo tikslas ïsudaryti sŃlygasnustatytuose

projekto etapuose uģtikrintiBIM modelio duomenȎ

paketȎpateiktis. Kartu siekiama, kad Protokolas

padǟtȎdalyviams taikyti veiksmingas

bendradarbiavimo praktikas.

BIM protokolas



1. SUTARTIES PRIEDO DǞLBIM TAIKYMO OBJEKTAS IR KITOS SłLYGOS

2. UĢSAKOVOPAREIGOS

3. TIEKǞJOPAREIGOS

4. INTELEKTINǞNUOSAVYBǞ

5. DUOMENȍMAINAI

6. BENDRADARBIAVIMAS IR GINĻȍSPRENDIMAS

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

BIM protokolo struktȊra



BEP
BIM 

protok
olas

PIPEIR



BEP ïBIM projekto detalusis vykdymo planas

ÅStatinio informacinio modeliavimo projekto detalusis

vykdymo planas (angl. BIM project execution plan) ïrengiant

statinio informacinio modeliavimo projektŃsudaromas

dokumentas, kuriame detaliai numatomi uģsakovoinformacijos

reikalavimus atitinkantys ġioprojekto komandos darbai

ǱgyvendinantvykdomŃstatinio projektŃ,atsiģvelgiantǱstatybŃ

reglamentuojanļiȎteisǟsaktȎnuostatas, statytojo (uģsakovo)

poreikius ir statinio ypatumus, ǱvertinantsiȊlomusstatinio

informacinio modeliavimo projekto ǱgyvendinimobȊdus,

vykdytojȎgalimybes ir pajǟgumus.
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ÅBEP yra susietas ir Ăpersidengiañsu EIR, PIP ir BIM protokolu.

ÅRengiamas tiekǟjo(projektuotojo, rangovo, projekto valdytojo,..).

ÅDetalizuoja PIP ir pritaiko subtiekǟjas(subprojektuotojams, subrangovams,..).

ÅAtsako KAS, KADA ir KIENO turi bȊtiatlikta ?

ÅOrientuotas ne tik EIR keliamus reikalavimus ir rezultatus, taļiaudetalizuoja

tiekǟjoBIM naudas.

ÅApibrǟģiair detalizuoja duomenȎmainȎ,bendradarbiavimo, Pǰir kitus

detalius klausimus ar reikalavimus.

BEP ïBIM projekto detalusis vykdymo planas



Nacionalinis statybos 

informacijos klasifikatorius



26

1. StatiniȎinformacinio modeliavimo (BIM) metodologija

reikalauja standartizuotȎduomenȎ.

2. Statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose sugeneruojama vis

daugiau skaitmeninio pavidalo duomenȎ,kurie turi didelǱ

potencialŃtuomet, kada juos geba suprasti maġina(angl.

machine-readable).

https://www.idenfy.com/blog

/machine-readable-zone/
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Ģmogausprotas sugeba duomenis interpretuoti,

maġinaituri bȊtinustatytos absoliuļiaitikslios

taisyklǟs,duomenȎmetamodeliai ar ontologijos, kaip

reikia perskaityti ir suprasti duomenis.
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Klasifikatoriai apibȊdinami kaip sistemos, kuriȎpagrindu

objektai (daiktai, elementai, procesai) yra kategorizuojami Ǳ

atitinkamas grupes, turinļiasbendras charakteristikas.

Statybos informacijos kontekste, klasifikavimas gali bȊti

apibȊdinimaskaip uģstatytosaplinkos objektȎ,procesȎ,

sŃvokȎorganizavimas ir skirstymas Ǳsusijusias klases

(skyrius, grupes), pagal kuriuos nors bendrus poģymius,

bȊdingusvienai ar kitai objektȎar procesȎgrupei.



NSIK 

generalinǟ 

schema





NSIK kodai, terminai, apibrǟģimai, sinonimai

ÅKodasïatitinkamoje ontologijoje unikalus klasǟskodas;

ÅTerminasïklasǟspavadinimas, sutrumpinta klasǟsiġraiġka;

ÅApibrǟģimasïiġsamiaiir tiksliai klasňapibȊdinanticharakteristika;

ÅSinonimas, pavyzdys ïpapildoma klasňapibȊdinanticharakteristika;
nebȊtinaiatitinkanti nurodytŃklasň; gali dubliuotis;





NSIK Elementai 

Komponentai



OntologijȎ skaitymas

Kodas Terminas Apibrǟģimas
Sinonimai ir 

pavyzdģiai

Kompiuteriams 

skaitoma (angl. 

machine-readable)
J K L L

Ģmonǟms 

skaitoma (angl. 

human-readable)
K J J J



BIM modelio kodifikacija

GAMYBOS 

procesai
Produktai

Informacijos konteineriȎ (aplankȎ, 

poaplankiȎ, failȎ) VARDAI

CDE - Bendra 

duomenȎ aplinka
K K K N N N K N K K K K K K N

Informacijos konteineriȎ (aplankȎ, 

poaplankiȎ, failȎ) PAPILDOMI 

METADUOMENYS

CDE - Bendra 

duomenȎ aplinka
K+T K+T K+T N N N K+T N K+T K+T K+T K+T K+T K+T N

3D OBJEKTAI modeliuose su 

ATRIBUTAIS

BIM/CAD 3D 

modeliai
N N K+T K+T K+T K+T N K+T N K+T N N N N K+T

2D OBJEKTAI brǟģiniuose su 

SLUOKSNIȍ ATRIBUTAIS
CAD 2D brǟģiniaiN N K K K K N K N K N N N N K

3D/2D modeliȎ bendrȎjȎ projekto 

DUOMENȍ LENTELǞS

BIM/CAD 3D 

modeliai ir 2D 

brǟģiniai
K+T K+T N N N N K+T N K+T K+T K+T K+T K+T K+T N
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Taikymo aplinkaInformacinio modelio komponentai

K - NSIK kodiniai ģymǟjimai (skirti maġininiam skaitymui); T - NSIK klasiȎ terminai (skirti ģmoniȎ skaitymui); N - neracionalu (netikslinga) taikyti *

* - atsiģvelgiant Ǳ konkretaus projekto tikslus gali bȊti taikomi, taļiau bendru atveju traktuojamas kaip neracionalus NSIK taikymas
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