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INVESTICIJU PLANAS

Dokumentas, kuriame numatoma:

« Planuojamos jgyvendinti priemonés;

« Maksimali priemoniy jgyvendinimo kaina;
» Atsiperkamumas;

« Pagrindinés techninés priemoniy salygos.




INVESTICIJU
PLANO

INICIJAVIMAS
IR PIRKIMAS

Dél investicijy plano rengimo sprendimg priima buty
savininkai balsy dauguma

Investicijy plano parengimo paslaugos perkamos per CPO/EPC

Investicijy planas perkamas kartu su pastato energinio
naudingumo sertifikatu, jeigu sertifikatas nebuvo
parengtas ankscCiau.

BNOV privalo IP rengéjui parengti ir pateikti dokumentus,
kuriuose pateiktos pastato paskutiniy patikrinimy iSvados



IP rengéjui BNOV pateikia patikry
aktus, statybiniy tyrimy ataskaitas ir kt.
Taip pat gyventojy pageidavimus dél
priemoniy.

IP RENGIMO

PRADZIA

IP rengéjas privalo kreiptis |
savivaldybe gaunant informacijg dél
specialiy reikalavimy pastatui.

Del IP rengimo klaidy atsako rengéjas
Dél IP rengéjui pateikty duomeny teisingumo atsako uzsakovas
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REIKALAVIMAI INVESTICIJY PLANUI

1. Fizinés ir energinés
baklés vertinimas

2. Sitlomos priemonés
ir jy kaina

3. Atsiperkamumas ir
kredito grgzinimas

Rezultatas: Nustatomos
problematiskiausios
pastato zonos

1.2. Jvertinama energine

1.1. Jvertinama fiziné buklé bkl

2.1. Problematiskiausioms o Rezultatas: ApskaiCiuojama
- - 2.2. Nurodomas Siy D :
zonoms gerinti pasitilomos : - preliminari priemoniy
: , priemoniy kiekis : - :
priemoneés jgyvendinimo kaina

3.1. Nustatomas energijos 3.2. Jvertinamas gautinas Rezultatas: Nustatomas

vartojimas po renovacijos paramos dydis projekto atsiperkamumas




REIKALAVIMAI INVESTICIJY PLANUI

1. Fizinés ir energinés

o .. 1.1. Jvertinama fiziné buaklé
blklés vertinimas

3. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir
% I3samus buklés apraSymas xeeiinly aptifny,
g Vertinimo | & =] . & pr 3 e statybos tyrinéjimy
Eil. X < = || (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygisir J]. " .~ . .
Nr. objektas k- pan.) ir vizualinés apZiiiros
25 : akty datos,
2 registracijos
numeriai,
vykdytojai)
1 2 3 5
i asadiniy sieny konstrukcija — plyty miiras. Sieny p=
3.1. G 2-3 Jkonstrukcija vietomis paZeista, aptrupéjusi, sienos )
fasadinés) e : ; : A <
ediltintos, vietomis paZeistos drégmés. =
amatal - betono 1stsinial. BUKle patenkinama, &
pamatai ir trilkimy nepastebéta, pamatai nesiltinti, nuogrinda =
3.2, : 32 [. Rk : o ; :
nuogrindos vietomis nejrengta, Zole ir augalais, vietomis DZ‘
nuolydis j cokolio puseg. &
_, [Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga, = 4
3.3. jstogas 3-2 L egiltintas S
langai ir utuose langy ir balkono dury buklé gera, didZioji g
alﬁon dois alis langy pakeista naujais PVC profiliy su stiklo o
REUEY 3-2 |paketais, dalis langy - seni, mediniai. Nepakeisty 3
utuose Ir v z FriE SRR <
: ediniy langy biiklé bloga, fiziskai susidéveje, =
itose patalpose[ - @
| esandarts. Q |




REIKALAVIMAI INVESTICIJY PLANUI

1. Fizinés ir energinés 1.2. Jvertinama energiné

buklés vertinimas

buklé

3 lentelé.
Eilés Nr. Rodiklis Mato vat. Kielas Pastabos
1 2 3 4 3

Skaifiuojamosios namo Siluminés energijos
4.1.1. sanaudos patalpu Sildymui pagal energimo kWh/m*/metus 280,74

naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase F

Faktinés d1iluminés energijos sanaudos namo

. . . . o . | KkWh/metus 2189333
4.13. patalpy Zildymui pagal ankstesniyjy 3-ju mety 1ki .
. . . . kWh'm*/metus 111,59

projekto rengimo metu vidurki

4.1.3. punkte nurodyty S1ldymo sezonu vidutinis . .
4.14. dienolaipsniy skaicius dienolaipsnis 3774
415 Sllummcs energijos s:_gnaudos patalpu Sildyom kWh/dienolaipsniui 5.80

vienam dienolaipsniu

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomens:

4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas — 95,95 kmzﬁnem

4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stogq —4,63 kWh/m*/metus

4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato langus — 22,53 kWh/m’/metus

4.2.4. Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 17,56 kWh/m’/metus
4.2.5. Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 44,32 kWh/m’/metus
4.2.6. Elektros suvartojimas pastate — 18,78 kWh/m’/metus

3 lentelé
gl: Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
kai¢iuojamosios namo Siluminés kWh/metus 376353,9
4 1.1 nergijos sanaudos patalpy
"7 Bildymui pagal energinio kWh/m?metus 201,82
audingumo sertifikato duomenis
4.1.2 Namo energinio naudingumo klasé klase F
Faktines Siluminés energijos kWh/metus 205108
413, anaudos namo Eatal?q §ildyrru{i
agal ankstesniyjy 3-jy mety iki kWh/m¥metus 109,99
rojekto rengimo mety vidurkj
Nurodyty Sildymo sezony vidutinis ; 3 E
4.1 '4‘dienolaipsniq skaidius dienolaipsnis 3114
Silumines energijos sanaudos
4.1.5 Jpatalpy Sildymui vienam kWh/dienolaipsniui 65,87
dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 ,.Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato Nr. KG-0341-00661 duomenis, didZiausi 3ilumos nuostoliai:

4.2.1 per pastato sienas;

4.2.2 per pastato ilginius Siluminius tiltelius;

4.2.3 per pastato langus;
4.2.4 per pastato stoga.
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REIKALAVIMAI INVESTICIJY PLANUI

3 lentelé.
Eilés Nr. Rodiklis Mato vat. Kiekis Pastabos
! 2 3 4 5

Skaiéiuojamosios namo Siluminés enetgijo's
4.1.1. sanaudos patalpy s1ldymui pagal energimo kWh/m*/metus 280.74

naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naundingumo klasé klase F

Faktinés Z1iluminés energijos sanaudos namo

- . . . .. | KkWh/metus 2189333
413 patalpy &ldvmui pagal ankstesmiuyjy 3-ju mety ki -
- . - . KWh/m*/metus 111.59

projekto rengimo metu vidurk:

4.1.3. punkte nurodyty $ildymo sezony vidutinis ) —
414 dienolaipsniy skaicius dienolaipsnis 3774
415 Silumineés energijos sanaudos patalpu &ldymui KkWh/dienolaipsniui 5.80

vienam dienolaipsniui

4.2 Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomemis:

4 2 4 &Eumos nuas.toimz per :Igmms §ilumos n.i'tehus 17,56 kmngﬁnem
4.2.5. Energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 44,32 kWh/m’/metus
4.2.6. Elektros suvartojimas pastate — 18,78 kWh/m’/metus




REIKALAVIMAI INVESTICIJY PLANUI

_ 2.1. Problematiskiausioms
2. Sitlomos priemonés ir

ju kaina

zonoms gerinti pasiulomos
priemones

i 2 [ 3 4 | s | 6 [ 1
5.1 IEnergijos efektyvumg didinangj i

astaty cokoliy jgilinamosios | grunta dalies, ne maziau 1,20
nuo grunto pavirdiaus, Siltinimas i$ iSorés
rmoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenaZine
embrana. Matavimo vienetas apima tokios sudéti
arby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
capsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto
tkasimas ir uzkasimas; 3. Pavirsiaus paruosimas: 4.
idroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio
adengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
loks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
meigemis, termoizoliacinis sluoksnis — ekstrudinis puty
olistirenas. Ioriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi
ati naudojama iSorine termoizoliacing sistema (statybvietéje 0,3 ~81 m* | 6565,86 | 81.06
ertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
ituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo
ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo
tatybos produktas j rinka pateiktas statybos produkty rinkinys
komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir
azenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
inkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
urintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma
iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
istemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
audojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir
ar) Kitus statybos produktus.

cokolio Siltinimas, jskaitant
icokolio konstrukeijos defekty
518 pasalinima, clektros, dujy ar kity
T istemy ar jrengimy nuo
Eiltinamos sienos (cokolio)

titraukima
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2. Sitlomos priemonés ir

jy kaina

Fasado sieny (taip
pat ir cokolio)
siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukeijos
defalctq pasalinima
ir nuogrindos
sutvarkyma
(ventilinojamas
fasadas)

Fasado bei cokolio &iltinimas, naudojant ventiliuojamo
fasado sistemq Darbai  apima (mkmtant bet
neapsiribojant): 1. Statybos aikStelés paruofima; 2.
Nuogrindos pasahmmq 3. Grunto atkasima ir uzkasm]q,
4. Cokolio apatinés ir virSutinés dalies pawrsmus
paruogima; 5. Cokolio dalies Zemiau Zemés pavirSiaus
hidroizoliactjos irengima (teptiné bei membraniné
hidroizoliactja); 6. Laiptinés stogelny konstruketjuy
nugriovima. 7. Termoizoliacini plokitiy tvirtinima ant
cokolio pavir§iaus (gilinant maZiausiai 1.2 m ir naudojant
ekstridines termoizoliacines plokites); 8. Cokolio
viriutinés dalies padengima apdailine plokite; 9. Pastohq
sumontavimg 1ir i§montavimg; 10. Sienos pavirsiaus
ivertinima ir paruo§img bei balkony konstrukeijy remonta
(jet reikia); 11. Lauko palangiy jrengima; 12. Metaliniy
profiliy karkaso sistemos jrengims; 13. Sieny ir balkony
perdangq siltinima pritvirtinant termoizoliacine medziaga
su véjo izoliacija (termoizoliaciné medziaga — mineraliné
vata); 14. Apdailinés plokstes tvirtinima; 15. Kampy !r
angok:msmq sutvarkyma; 16. Papildomos [rangos ir
inzineriniy tinkly ant fasado permontavima (atitraukima
nuo sieny); 17. Gerbavio atstatyma; 18. Betono trinkeliy
nuogrindos jrengima, jskaitant pagrindo paruodima ir
vejos borteliy jrengima (ne maZziau 50 cm plodio
nuogrinda, apima ir vietas po balkonais); 19. Laiptines
pakopy ir aikiteles (lauke) sutvarkyma.

Fasado i (:-okolm irengimo darbams tun butl naudqamos

2.2. Nurodomas priemoniy

ES

Sieny -
0.16;

Cokolio
0,20

1foriniy sieny
kiekis ~1996.79
m2
Balkony
konstrukeijy
iiltinamas
(aléio tilteliy
naikinimas)
kiekis ~271.7
ml
Siltinamy
angokraicéiy
plotas — 118,54
m?;
Cokolio
&iltimmo kiekis
~251,73 m2,
tame skaiCiuje:
cokolio
virituinés dalies
—97.46 m2,
cokolio apatinés
(pozeminés)
dalies — 154 27
m?

E)

R et At 1

v

ts‘oriniq sieny Siltinimas, jskaitant
ieny konstrukcijos defekty
pasalinimg

astaty sieny Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
lokstemis, jrengiant védinamg fasada ir aptaisant apdailos
lokstémis ar akmens masés ar smulkinto marmuro ir balto
mento misinio plytelemis. Matavimo vienetas apima tokios
udeéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant,
1 neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
Smontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruo3imas; perforuoto
kolinio profilio jrengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy
kardinimas; 4. Gaisriniy kopé¢iy (jeigu yra) demontavimas ir
aujy jrengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas
r naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy
kaso sistemos jrengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant
rmoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos jrengimas; 9.
pdailiniy ploks¢iy tvirtinimas; 10. Sandarinimo juosty aplink
angus i$ iSorines pusés klijavimas sandarumo uztikrinimui.
ampy ir angokrastiy sutvarkymas. ISoriniy sieny ir cokolio
iltinimo darbams turi baiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
istema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat honzontahq
r pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama
lenq apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip
ieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos
rodukty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
vertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma
Sorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
istemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
ermoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti
uprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu

nklinamus ir (ar) Kitus statybos produktus.

~1270,7
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3.2. Jvertinamas gautinas Rezultatas: Nustatomas

3. Atsiperkamumas ir 3.1. Nustatomas energijos
paramos dydis projekto atsiperkamumas

kredito grgzinimas vartojimas po renovacijos

8 lentelé 1,8
Eil. < Rodiklio reikime |
Rodikl Mato vnt Pastab
Nr. oflka oYM \Variantas 1] Variantas11 | 00 1.6
1 2 3 4 5 6 1.4
9.1. [Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas ]
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 54 53 w12
9.1.2. jatémus valstybés parama metais 34 33 S g
92 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo g-E-
" Jlaikas E 3.
9.2.1. jpagal suming kaing metais 49 48 O
9.2.2. jatémus valstybés parama metais 33 33 0,6
Paskolos trukmé numatyta 20 mety. Investicijy atsipirkimo laikas atémus valstybés parama 04
pirmuoju variantu ~ 34 mety, antruoju variantu ~ 33 mety, o investicijy atsipirkimo laikas jvertinus
paliikanas ir atémus valstybés parama pirmuoju variantu ~ 45 mety, antruoju variantu ~ 44 mety, 0.2 1
esamos padéties kainomis. 5
Variantas I

Esamos energyos sgnaudos Vanantas I

Bl Esamos energijos sanaudos Il Numatomos energijos sanaudos $ildvmui
B Modemizavimo investiciju iSmokeéjimas [l Palikany ismokéjimas



PRIVALOMOS PRIEMONES BETA

Investicijy plane privaloma numatyti Sias priemones

Sildymo sistemos Vedinimo sistemos Pastato pritaikymas Saules elektrines
suderinimas atnaujinimas nejgaliyjy poreikiams jrengimas



PRIVALOMOS PRIEMONES - Sildymo sistemos suderinimas BETA
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INVESTICIJU PLANO TVIRTINIMAS

Po vieSo aptarimo, jeigu reikia
planas koreguojamas

Investicijy planas viesai
aptarimas

Pakoreguotas investicijy planas Tvirtinant IP paskiriamas
tvirtinamas buty savininky balsy administratorius, nustatomas
dauguma administratoriaus atlyginimas




Marius Smaidziunas

Blsto energijos taupymo Agenttra
m.smaidziunas@betalt.|t
+370 609 07505
in nkedin.com/in/mariussmaidzitiinas142



https://www.linkedin.com/in/marius-smaid%C5%BEi%C5%ABnas-b097bb142
https://www.linkedin.com/in/marius-smaid%C5%BEi%C5%ABnas-b097bb142
https://www.linkedin.com/in/marius-smaid%C5%BEi%C5%ABnas-b097bb142

