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STATINIO PATIKRINIMAS

Statybos uģbaigimo metu statinio patikrinimas atliekamas vadovaujantis PAGD prie VRM 

direktoriaus patvirtintu Statybos uģbaigimo tvarkos apraġu ir STR 1.05.01:2017 ĂStatybŃ 

leidģiantys dokumentai. Statybos uģbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliġkos statybos 

padariniȎ ġalinimas. Statybos pagal neteisǟtai iġduotŃ statybŃ leidģiantǱ dokumentŃ padariniȎ 

ġalinimasñ.

Statinio patikrinimo metu, gavus STR 1.05.01:2017 10 priede nurodytus dokumentus, pagal 

kompetencijŃ vizualiai tikrinama statinio atitiktis statinio projekto sprendiniams ir teisǟs 

aktȎ reikalavimams.



STATINIO PATIKRINIMAS
1. SIENOS

Atnaujinant (modernizuojant) daģniausiai Ǳrengiamos nevǟdinamos arba vǟdinamos sienos 

(jei atliekami lauko sienȎ apġiltinimo darbai).

GSPR 80 p.: I atsparumo ugniai laipsnio pastatȎ lauko sienȎ apdailai iġ lauko draudģiama 

naudoti ģemesnǟs kaip Bïs3, d0 degumo klasǟs statybos produktus.

Nevǟdinamoms sienoms statybos produktas apraġytas ĂReglamentuojamȎ statybos 

produktȎ sŃraġoñ 5.5. ĂIġorinǟs termoizoliacinǟs kompozicinǟs sistemos su tinkuñ, o 

vǟdinamoms sienos - 11.28. ĂVentiliuojamȎ fasadȎ komplektaiñ.





STATINIO PATIKRINIMAS
IĠORINǞS TERMOIZOLIACINǞS KOMPOZICINǞS SISTEMOS SU TINKU PAVYZDYS





STATINIO PATIKRINIMAS
1. SIENOS

GSPR 83 p.: II  atsparumo ugniai laipsnio pastatȎ lauko sienȎ apdailai ir apġiltinti iġ lauko, 

Ǳskaitant dvigubus (vǟdinamus) fasadus, draudģiama naudoti ģemesnǟs kaip Dïs2, d1 

degumo klasǟs statybos produktus.

GSPR 84 p.: I atsparumo ugniai laipsnio pastatȎ dvigubiems (vǟdinamiems) fasadams 

Ǳrengti naudojamȎ statybos produktȎ degumo klasǟs parenkamos pagal aukġļiausio aukġto 

grindȎ altitudň:

84.1. aukġtiems ir labai aukġtiems statiniams turi bȊti naudojami ne ģemesnǟs kaip A2ïs2, 

d0 degumo klasǟs statybos produktai;

84.2. kitiems statiniams turi bȊti naudojami ne ģemesnǟs kaip Bïs3, d0 degumo klasǟs 

statybos produktai.





STATINIO PATIKRINIMAS
1. SIENOS

RȊsyje daģnai bȊna Ǳrengtos elektros skydinǟs, ġilumos punktai ir kt. techninǟs patalpos. 

Naujai Ǳrengiant, remontuojant (didinant ar pan.) technines patalpas ar keiļiant jȎ paskirtǱ 

Projekte turi bȊti pateikti to sprendiniai.

Pagal gyvenamȎjȎ pastatȎ gaisrinǟs saugos taisykles (toliau ï GPGST) 14 p.: 

Gyvenamuosiuose pastatuose Ǳrengiamos pirtys (saunos), automobiliȎ saugyklos, katilinǟs, 

gamybos, pramonǟs, sandǟliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms 

patalpoms (pvz., pagalbinǟs, techninǟs ir kt. patalpos), kai jȎ gaisro apkrova virġija 600 

MJ/kv. m, nuo kitȎ patalpȎ turi bȊti atskirtos ne maģesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 

pertvaromis ir ne maģesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Ġio punkto 

nuostatos netaikomos III  atsparumo ugniai laipsnio pastatams.



STATINIO PATIKRINIMAS
1. SIENOS

VidiniȎ sienȎ, lubȎ, grindȎ degumo klasǟs pagal GSPR 79 p. 5 lentelň:



STATINIO PATIKRINIMAS
1. SIENOS

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Nepateikti dokumentai, Ǳrodantys, kad pastato iġoriniȎ sienȎ ġiltinimo darbams buvo 

naudojama iġorinǟ klijuojama nevǟdinama sistema, kuri turi bȊti sudaryta kaip vienas vieno 

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktȎ rinkinys (komplektas) 

305/2011, turintis ETǰ ir paģenklinta CE ģenklu bei atitinkanti B-s3, d0 degumo klasei.

*Nepateikti sienȎ apġiltintȎ fonolio plokġtemis sistemos degumo klasň Ǳrodantys 

dokumentai, todǟl nǟra galimybǟs Ǳvertinti ar uģtikriname projekte ir gaisrinň saugŃ 

reglamentuojanļiuose teisǟs aktuose nurodyti reikalavimai.



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Atnaujinimo (modernizavimo) metu daģniausiai susidiriama su plokġļiuoju 

neeksploatuojamu stogu ir ġlaitiniu stogu.

Stogo konstrukcija ï stoge panaudotȎ statybos produktȎ ir jȎ sluoksniȎ struktȊra.

Kai ġlaitiniame stoge keiļiamos stogo konstrukcijos, jos turi atitikti dabartiniȎ teisǟs aktȎ 

reikalavimus (degumo klasǟ, atsparumas ugniai).

GSPR 40 p. Statiniai, statiniȎ gaisriniai skyriai, atsiģvelgiant Ǳ jȎ gaisro apkrovos kategorijas 

ir jiems statyti panaudotȎ konstrukcijȎ elementȎ atsparumŃ ugniai, skirstomi Ǳ I, II, III  

atsparumo ugniai laipsnio statinius, statiniȎ gaisrinius skyrius (2 lentelǟ).



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

(4) StogŃ laikanļiosioms 

konstrukcijoms (gegnǟms, 

grebǟstams ir pan.) Ǳrengti 

naudojami ne ģemesnǟs kaip 

Bïs3, d2 degumo klasǟs 

statybos produktai.



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Pagal 2003 m. sausio 17 d. sprendimŃ Nr. 2003/43/EB, nustatanļiame tam tikrȎ statybos 

produktȎ degumo charakteristikos klases:



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Kad mediniai statybos produktai (gegnǟs, grebǟstai ir pan.) pasiektȎ ne maģesnň, kaip Bïs3, 

d2 degumo klasň, daģniausiai jie impregnuojami antipirenais. Tai atliekama gamykloje arba 

statybvietǟje.

Gamykloje impregnuoto medinio statybos produkto ESD pvz.:



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Statybvietǟje impregnuojami mediniai statybos produktai privalo atitikti gamintojo 

techniniuose dokumentuose uģduotus nurodymus (pvz. mediena turi bȊti dengiama 

antipirenu tik teptuku ar voleliu; privaloma dengti medienŃ 2 kartus, su nurodyta iġeiga Ǳ kv. 

m. ar pan.).

Ne visi gamintojai aplamai leidģia medienŃ impregnuoti darbo vietoje:





STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Naujai Ǳrengiamos medinǟs laikanļios stogo konstrukcijos turi atitikti atsparumo ugniai 

reikalavimus.

Daģniausiai projekte numatoma medines konstrukcijas dengti specialiomis dangomis, arba 

akmens vatos, g/k plokġļiȎ ar pan. sistemomis.

Jei teikiami stogo atsparumo ugniai skaiļiavimai, jie turi bȊti atitikti vadovaujantis LST EN 

1995-1-2 F priedu ir pateikti gaisrinǟs saugos arba statinio konstrukcijȎ dalyje.



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

GSPR 43.: Stogai Broof (t1) degumo klasei priskiriami GSPR 4 priede nustatytais atvejais.

4 priedas:

1. Bet kurios paskirties I atsparumo ugniai laipsnio statiniȎ stogai, neatsiģvelgiant Ǳ jȎ aukġtǱ 

ir gaisrinio skyriaus plotŃ, turi atitikti Broof (t1) klasǟs reikalavimus.

2.III  atsparumo ugniai laipsnio statiniȎ stogams degumo iġ iġorǟs reikalavimai nekeliami.

3. II  atsparumo ugniai laipsnio statiniȎ stogai turi bȊti ne ģemesnǟs kaip Broof (t1) klasǟs, 

jei statinio stogo plotas, neatsiģvelgiant Ǳ jȎ aukġtǱ ir gaisrinio skyriaus plotŃ, didesnis uģ 

nurodytŃ lentelǟje



2000 M. 
RUGSǞJO 6 D. 
SPRENDIMAS 
NR. 
2000/553/EB



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

GSPR 150 p.: Pastatuose, kuriȎ aukġtis nuo ģemǟs pavirġiaus altitudǟs iki  stogo karnizo arba 

lauko sienos virġaus (parapeto) yra didesnis kaip 10 m, bȊtina numatyti tinkamus vidinius 

arba iġorinius iġǟjimus ant stogo ugniagesiams gelbǟtojams.

Yra tam tikrȎ pastatȎ, kuriȎ patekimas ant stogo yra per iġorines kopǟļias.

GSPR 157 p.: Gaisrui gesinti ir gelbǟjimo darbams atlikti turi bȊti naudojami ne maģesnio 

kaip 1 m ploļio 3 tipo laiptai su nuolydģiu (ne didesniu kaip 6:1, arba ne maģesnio kaip 0,7 

m ploļio vertikalios kopǟļios.



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

GSPR 156 p.: Jei stogȎ aukġļiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perǟjai nuo vieno stogo ant kito 

bȊtina Ǳrengti stacionariŃsias kopǟļias. ĠiȎ kopǟļiȎ Ǳrengti nebȊtina, jeigu stogȎ aukġļiȎ 

skirtumas didesnis kaip 10 m, o kiekviena didesnǟ kaip 100 kv. m stogo ploto dalis turi 

atskirŃ iġeiti ant stogo keliŃ.

Jei atskiri besiblokuojantys pastatai uģtikrina patekimŃ ant stogo (pagal GSPR 150 p.), ties 

blokuota siena, jei pastatȎ aukġļiai skiriasi daugiau nei 1 m, stacionariȎ kopǟļiȎ nereikia.





STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

GSPR 167 p.: Pastatuose, kuriȎ aukġtis nuo ģemǟs pavirġiaus altitudǟs iki  karnizo arba lauko 

sienos virġaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis ï iki  12 proc., taip pat 

pastatuose, kuriȎ aukġtis iki  karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 

proc., bȊtina ant stogo Ǳrengti ne ģemesnň kaip 0,6 m tvorelň arba parapetŃ.



STATINIO PATIKRINIMAS
2. STOGAS

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Statinyje nuo 4-o aukġto ant 5-o aukġto, kuriȎ aukġļiai skiriasi daugiau nei 1 m, nǟra 

Ǳrengtos perǟjai skirtos stacionarios kopǟļios.

*Statinio iġorinǟs uģlipimo ant stogo kopǟļios siauresnǟs nei 0,7 m. ploļio.



STATINIO PATIKRINIMAS
3. BALKONAI IR LODĢIJOS

Balkonai ir lodģijos daģniausiai Ǳstiklinami per visŃ angŃ arba ant esamȎ (ar sustiprinamȎ) 

turǟklȎ konstrukcijos.

Pagal STR 2.04.01:2018 ĂPastatȎ atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durysñ 

Siena ï vǟdinamȎ ir nevǟdinamȎ sienȎ atitvara tarp  ġildomȎ patalpȎ ir iġorǟs, tarp ġildomȎ 

patalpȎ ir ġiltnamio, tarp  ġildomȎ patalpȎ ir  Ǳstiklinto balkono arba ǱstiklintȎ galerijȎ, tarp 

ġildomo ir neġildomo pastato patalpȎ, tarp ġildomȎ ir neġildomȎ apġiltintȎ patalpȎ.



STATINIO PATIKRINIMAS
3. BALKONAI IR LODĢIJOS

Daugiabuļio gyv. namo atnaujinimo (modernizavimo) metu be teisinio pagrindo negalima 

panaikinti avarinius iġǟjimus.

GSPR 100 p.: Avarinis iġǟjimas ï kelias, vedantis iġ patalpȎ:

100.1. Ǳ atvirŃ lauko balkonŃ arba lodģijŃ su ne maģesnio kaip 1,2 m ploļio aklinu ne maģesnio 

kaip EI 45 atsparumo ugniai tarpsieniu nuo balkono (lodģijos) kraġto iki  lango angos arba ne 

maģesniu kaip 1,6 m ploļio tarpsieniu tarp langȎ, esanļiȎ balkono (lodģijos) sienoje;

100.3. Ǳ balkonŃ arba lodģijŃ, turinļiŃ kopǟļias, jungianļias skirtinguose aukġtuose esanļius 

balkonus arba lodģijas;

100.4. Ǳ gretimŃ tame pat aukġte esanļiŃ pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ nepavojingŃ patalpŃ, 

balkonŃ arba lodģijŃ, turinļiŃ LST EN 341 serijos standarto reikalavimus atitinkanļius 

asmeninius nusileidimo Ǳtaisus, kuriais visi ģmonǟs saugiai gali iġsigelbǟti patys.



Projekto sprendiniai turi tenkinti Lietuvos Respublikos statybos Ǳstatymo 6 str. 4 d.:

Statinys turi bȊti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 

ir naudojant pastatytŃ statinǱ treļiȎjȎ asmenȎ gyvenimo ir veiklos sŃlygos, kurias jie turǟjo 

iki  statybos pradģios, galǟtȎ bȊti pakeistos tik pagal normatyviniȎ statybos techniniȎ 

dokumentȎ ir normatyviniȎ statinio saugos ir paskirties dokumentȎ nuostatas. Ġios sŃlygos 

yra:

5) gaisrinň saugŃ reglamentuojanļiuose dokumentuose nustatytȎ saugos priemoniȎ 

iġsaugojimas

STATINIO PATIKRINIMAS
3. BALKONAI IR LODĢIJOS









STATINIO PATIKRINIMAS
3. BALKONAI IR LODĢIJOS

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Nepateiktas projektinis sprendinys ir teisinis pagrindas dǟl avariniȎ iġǟjimȎ tarp butȎ 

balkonȎ ir bendro naudojimo lodģijȎ panaikinimo.



STATINIO PATIKRINIMAS
4. LANGAI

GSPR 134 p.: LaiptiniȎ lauko atitvarinǟse konstrukcijose (ne reļiau kaip kas 5 aukġtai) turi 

bȊti numatyti atidaromi langai ar stoglangiai dȊmams iġleisti. LangȎ ar stoglangiȎ bendras 

geometrinis plotas ne reļiau kaip kas 5 aukġtai turi bȊti ne maģesnis kaip 1,2 kv. m, o 

atidarymo kampas ï ne maģesnis kaip 90o. Kai minǟtȎ laiptiniȎ langȎ ar stoglangiȎ 

atidarymo kampas yra nuo 60o iki  90o, jȎ atidarymo bendras geometrinis plotas (ne reļiau 

kaip kas 5 aukġtai) turi bȊti ne maģesnis kaip 1,7 kv. m. Kai lango ar stoglangio atidarymo 

kampas yra nuo 30o iki  60o, jȎ atidarymo bendras geometrinis plotas (ne reļiau kaip kas 5 

aukġtai) turi bȊti ne maģesnis kaip 2,4 kv. m. LaiptiniȎ langus ar stoglangius bȊtina Ǳrengti 

aukġļiausiame pastato aukġte, jie neturi  savaime uģsidaryti, rankinis atidarymo Ǳtaisas 

Ǳrengiamas ne aukġļiau kaip 1,8 m nuo grindȎ.





STATINIO PATIKRINIMAS
4. LANGAI

Kai kurie daugiabuļiai pastatai turi 

neuģdȊmijamas laiptines, Ǳ kurias patenkama 

per perǟjŃ, kuri taip pat turi bȊti 

neuģdȊmijama. 

GSPR 127.3 p.: neuģdȊmijamȎ laiptiniȎ tipai: 

N1 ï Ǳǟjimas Ǳ laiptinň iġ aukġto per lauko 

zonŃ atviromis perǟjomis. Perǟja per oro 

zonŃ turi  bȊti neuģdȊmijama;

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

projektu ġios perǟjos negali bȊti Ǳstiklintos.



STATINIO PATIKRINIMAS
4. LANGAI

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Laiptinǟje virġutiniame aukġte Ǳrengtas langas neatitinka techninio darbo projekto bendrosios dalies 

laidoje 0 pateiktȎ sprendiniȎ, neuģtikrinamas atidarymo kampas, atidarymo rankena apie 2,4 m 

aukġtyje nuo grindȎ (artimiausios laiptȎ pakopos) ir kt.

*LaiptiniȎ virġutiniuose aukġtuose Ǳrengti langai, kurie skirti dȊmams iġleisti, neturi Ǳtaiso 

neleidģianļio jiems savaime uģsidaryti.



STATINIO PATIKRINIMAS
5. LIUKAI

Daģniausiai liukai (kartais durys) daugiabuļiuose gyv. namuose Ǳrengiamos patekimui ant 

stogo, Ǳ pastogǟs patalpas, techninǱ aukġtŃ.

Pagal GSPR 59 p. prieġgaisrinǟse uģtvarose Ǳrengti angȎ uģpildai turi bȊti atsparȊs ugniai 

(iġimtis - leidģiama angȎ uģpildus Ǳrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniȎ 

nelaikanļiose vidinǟse sienose, lauko sienose ir stoguose, iġskyrus teisǟs aktuose nustatytus 

atvejus).

GSPR 151 p.: Vidinis iġeiti ant stogo kelias Ǳrengiamas iġ laiptinǟs tiesiogiai, o pastatȎ, kuriȎ 

pastogǟ naudojama ir yra apġiltinta, pastogǟje Ǳrengiami iġǟjimȎ keliai ant stogo 

stacionariosiomis kopǟļiomis pro ne maģesnius kaip 0,6×0,8 m liukus, duris arba langus. 

Iġoriniai iġeiti ant stogo keliai Ǳrengiami 3 tipo laiptais arba stacionariosiomis lauko 

kopǟļiomis.





STATINIO PATIKRINIMAS
5. LIUKAI

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Neuģtikrinamas patekimo ant stogo liuko kopǟļiȎ stacionarumo reikalavimas.



STATINIO PATIKRINIMAS
6. DURYS

Nuo 2022-01-01 Ǳsigaliojň GSPR pakeitimai:

117 p. EvakuaciniȎ iġǟjimȎ iġ patalpȎ tiesiai Ǳ laukŃ, koridoriȎ ar Ǳ kitŃ gretimŃ patalpŃ durȎ 

varļios plotis (iġskyrus evakuoti(s) skirtȎ laiptiniȎ lauko duris, taip pat vestibiuliȎ ir tambȊrȎ 

duris, pro kurias iġ laiptiniȎ evakuojama(si) Ǳ laukŃ) turi bȊti ne maģesnis kaip:

117.1. 0,8 m, kai pro evakuacinio iġǟjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir maģiau 

ģmoniȎ;

117.2. 0,9 m, kai pro evakuacinio iġǟjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki  50 

ģmoniȎ;

117.3. 1,2 m, kai pro evakuacinio iġǟjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 51 ir daugiau 

ģmoniȎ.

DurȎ varļios ploļiui, iġskyrus naujai statomȎ statiniȎ, leidģiama iki  5 proc. paklaida.



STATINIO PATIKRINIMAS
6. DURYS

GSPR 121. Evakuoti(s) skirtȎ laiptiniȎ lauko durȎ varļia neturi bȊti siauresnǟ uģ 

normatyvinǱ minimalȎ laiptȎ plotǱ, reglamentuotŃ teisǟs aktuose. Toks pat reikalavimas durȎ 

varļios ploļiui taikomas visoms vestibiuliȎ ir tambȊrȎ durims, pro kurias iġ laiptiniȎ 

evakuojama(si) Ǳ laukŃ. DurȎ varļios ploļiui, iġskyrus naujai statomȎ statiniȎ, leidģiama iki  5 

proc. paklaida.

Pagal GPGST 47 p. gyvenamȎjȎ pastatȎ evakavimo(si) laiptais kelio maģiausias plotis 1,05 m.



STATINIO PATIKRINIMAS
6. DURYS

Jei rȊsyje ar kitoje patalpoje, kuri atitinka GSPR 54 p. (prieġgaisrinǟse uģtvaros atskiria 

patalpas tarpusavyje, atsiģvelgiant Ǳ patalpȎ paskirtǱ) ir GPGST 14 p. (gyvenamuosiuose 

pastatuose Ǳrengtos ne gyvenamosios paskirties patalpos, kuriȎ gaisro apkrova virġija 600 

MJ/kv. m, nuo kitȎ patalpȎ turi bȊti atskirtos EI 45 pertvaromis ir REI 45 perdangomis) 

reikalavimus keiļiamos durys, jos pagal GSPR 59 p. turi uģtikrinti atsparumŃ ugniai.





STATINIO PATIKRINIMAS
6. DURYS

GSPR 22 p.: LiftȎ durȎ atsparumas ugniai klasifikuojamas ir nustatomas pagal LST EN 81-

58 serijos standartȎ reikalavimus.

GSPR 70 p.: LiftȎ ġachtos atitvarinǟse konstrukcijose ǱrengiamȎ liftȎ durȎ atsparumas 

ugniai parenkamas pagal 3 lentelǟs reikalavimus. Nesant galimybǟs Ǳrengti prieġgaisriniȎ 

lifto  durȎ, Ǳrengiamas iġǟjimas iġ lifto  Ǳ EI 45 prieġgaisrinǱ ġliuzŃ.



STATINIO PATIKRINIMAS
6. DURYS

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Nepateiktos durȎ Ǳ rȊsǱ eksploataciniȎ savybiȎ deklaracijos. Ant durȎ nǟra jȎ identifikacijŃ 

nurodanļiȎ ģymǟjimȎ.

*Prieġgaisrinǟs durys Ǳ rȊsǱ neturi savaiminio uģsidarymo mechanizmo.



STATINIO PATIKRINIMAS
7. RȉSYS

Daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) metu pasitaiko rȊsio lubȎ apġiltinimo 

darbȎ. RȊsio lubos turi atitikti GSPR 79 p. reikalavimus:



STATINIO PATIKRINIMAS
7. RȉSYS

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Nepateikti dokumentai, Ǳrodantys rȊsio lubȎ apġiltinimo medģiagos degumo klasň.



STATINIO PATIKRINIMAS
8. PASTATO APSAUGA NUO ĢAIBO

Kai kuriuose daugiabuļiȎ atnaujinimo (modernizavimo) projektuose numatomi atnaujinti ar 

naujai Ǳrengti pastato apsaugos nuo ģaibo sistemŃ.

STR 2.01.06:2009 "StatiniȎ apsauga nuo ģaibo. Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaiboĂ 2 p.: 

Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaibo privaloma ir ġio reglamento reikalavimai taikomi naujai 

projektuojamiems, statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliġkai remontuojamiems 

visȎ paskirļiȎ statiniams, Ǳvertinus rizikŃ pagal LST EN 62305-2 reikalavimus, iġskyrus...



STATINIO PATIKRINIMAS
8. PASTATO APSAUGA NUO ĢAIBO

Pagal Statybos uģbaigimo 10 priedo 6 p. Ă...statybos uģbaigimo komisijai pateikiami 

nustatyta tvarka uģpildytas statybos darbȎ ģurnalas su ... statinio inģineriniȎ sistemȎ bei 

inģineriniȎ tinklȎ apģiȊros ir iġbandymo aktais (kai iġbandymai privalomi pagal teisǟs aktȎ 

reikalavimus)...ñ

Pagal STR 2.01.06:2009 "StatiniȎ apsauga nuo ģaibo. Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaiboĂ 

51. Naujai ǱrengtȎ statiniȎ apsaugos nuo ģaibo sistemȎ tikrinimas atliekamas prieġ 

pripaģǱstant jŃ tinkama naudoti. Tikrinama, ar statiniȎ apsaugos nuo ģaibo sistema Ǳrengta 

laikantis ġio Reglamento reikalavimȎ. 



STATINIO PATIKRINIMAS
8. PASTATO APSAUGA NUO ĢAIBO

Pagal STR 2.01.06:2009 "StatiniȎ apsauga nuo ģaibo. Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaiboĂ:

28. Neizoliuoti Ǳģeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais bȊdais:

28.1. jeigu siena yra iġ A1, A2, B, C degumo klasǟs statybos produktȎ, tai Ǳģeminimo laidininkai 

tvirtinami prie sienos iġorǟs arba sienoje;

29. Negalima Ǳģeminimo laidininkȎ tiesti vandens nutekǟjimo stovuose. ǰģeminimo laidininkai 

turi bȊti tiesiami didģiausiu galimu atstumu nuo durȎ ir langȎ. Minimalus atstumas nustatomas 

pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maģiau kaip 2 m. Kai negalima uģtikrinti 

reikalaujamȎ atstumȎ, Ǳģeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo klasǟs vamzdģiuose.

31. Jei statinio iġorǟje neǱmanoma Ǳrengti Ǳģeminimo laidininkȎ, jie Ǳrengiami A1, A2 degumo 

klasǟs vamzdģiuose statinio sienoje, viduje arba po statinio apdaila.



STATINIO PATIKRINIMAS
8. PASTATO APSAUGA NUO ĢAIBO

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*NeǱrengti ant daugiabuļio gyvenamojo namo stogo ģaibosaugos Ǳrenginiai, kaip numatyta 

statinio techninio darbo projekto bendrosios dalies aiġkinamojo raġto sprendiniuose.

*Pastato apsaugos nuo ģaibo Ǳģeminimo laidininkai ties langais nutiesti atviri, maģesniu nei 

2 m. atstumu nuo langȎ. Nepateikti vamzdģio, kuriame nutiesta dalis Ǳģeminimo, degumo 

klasň Ǳrodantys dokumentai.



STATINIO PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ UĢTVARȍ SANDARINIMAI

GSPR 77 p.: KonstrukcijȎ vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi 

sumaģinti paļiai konstrukcijai keliamȎ gaisriniȎ reikalavimȎ. Angos prieġgaisrinǟse 

uģtvarose, skirtos inģinerinǟms komunikacijoms tiesti, turi bȊti uģsandarintos 

prieġgaisrinǟmis sandarinimo priemoniȎ sistemomis pagal 3 lentelǟs reikalavimus. 

Kiekvienai inģinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi 

bȊti naudojamos specialiai ġiai inģinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Daģniausiai daugiabuļio gyvenamojo namo atnaujinamo (modernizuojamo) metu 

susiduriama su prieġgaisriniȎ uģtvarȎ kirtimu, keiļiant nuotekȎ, vandentiekio ir ġildymo 

vamzdģius.



STATINIO PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinio sandarinimo medģiagos gamintojas techninǟje dokumentacijoje (daģniausiai 

ESD ir Europos techniniame Ǳvertinime) pateikia informacija ir mazgus, kaip turi bȊti 

atliktas sandarinimas.

Daģniausiai (priklauso nuo sandarinimo medģiagos) angos, elektros laidai, plieniniai 

vamzdģiai ir PVC vamzdģiai iki  50 mm skersmens sandarinami vien su sandarinimo 

medģiaga arba sandarinimo medģiaga su akmens vata. Daģniausiai 110 mm skersmens PVC 

vamzdģiams (nuotekȎ) papildomai reikalinga prieġgaisrinǟ juosta/ ģiedas.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinio sandarinimo 

medģiagos gamintojo Europos 

techninio Ǳvertinimo pvz. (1/2 

lapas)



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinio sandarinimo 

medģiagos gamintojo Europos 

techninio Ǳvertinimo pvz. (2/2 

lapas)



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinio sandarinimo 

juosta.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Neatliktas prieġgaisrinis sandarinimas, kur naujai 

Ǳrengti nuotekȎ ir vandens vamzdģiai kerta 

prieġgaisrines uģtvaras (tarpaukġtines perdangas).



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Neatliktas prieġgaisrinis 

sandarinimas, kur naujai 

Ǳrengiami elektros laidai kerta 

prieġgaisrines uģtvaras 

(perdangŃ tarp rȊsio ir laiptinǟs).



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Netinkamai atliktas prieġgaisrinis 

sandarinimas, kur naujai Ǳrengti nuotekȎ ir 

vandens vamzdģiai kerta prieġgaisrines 

uģtvaras (tarpaukġtines perdangas), nes 

sandarinta polistireninio putplasļio gabalais 

ir montaģinǟmis putomis.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Taip atrodo rangovo atliktas sandarinimas 

(parodģius gamintojo vaizdo medģiagŃ 

pripaģino, kad ne su ta medģiaga sandarino, 

kurios dokumentus pateikǟ).



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinǟ apkaba uģdǟtasnetinkamai 

(gamintojas leidģia tik priglaudus prie sienos ar 

perdangos)



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Perdangos anga sandarinta mineraline vata, 

betonu, montaģinǟmis putomis, nors pateikti 

gamintojo medģiagos mazgai nurodo kitokǱ nei 

yra ǱrengimŃ.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Panaudota prieġgaisrinio sandarinimo apkaba 

(mova) nepritvirtinta, nusmukusi nuo 

perdangos sandarinimo vietos.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Panaudota prieġgaisrinio sandarinimo apkaba 

(mova) nepritvirtinta, greta Ǳrengti 

medsraigļiai.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Prieġgaisrinio sandarinimo iġsiplǟļianti juosta, 

prilaikoma plastikinio pritraukǟjo.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Montaģinǟmis putomis uģsandarinti ġildymo 

vamzdģiai.



STATINIO 
PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ 
UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Neuģsandarinti ġildymo vamzdģiai (bandyta 

ġiek tiek patepti ties pakabinamomis lubomis).



STATINIO PATIKRINIMAS
9. PRIEĠGAISRINIȍ UĢTVARȍ SANDARINIMAI

Daģniausiai pasitaikanļios pastabos:

*Ne visur atlikti prieġgaisriniai sandarinimai (rȊsyje), kur inģinerinǟs komunikacijos 

(elektros kabeliai) kerta pastato prieġgaisrines uģtvaras (perdangas). Pagal pateiktus 

dokumentus dalis sandarinimȎ, kur inģinerinǟs komunikacijos (vamzdynai) kerta pastato 

prieġgaisrines uģtvaras (perdangas) atlikti ne pagal gamintojo reikalavimus.



STATINIO PATIKRINIMAS
10. DȉMTRAUKIAI

BȊna atvejȎ, kai daugiabuļio namo atnaujinimo (modernizavimo) metu tvarkomi 

dȊmtraukiai ar aplink juos vykdomi statybos darbai.

Ġildymo sistemȎ, naudojanļiȎ kietŃjǱ kurŃ, gaisrinǟs saugos taisyklǟs:

6 p.: Taisyklǟs taikomos:

6.4. remontuojamoms statiniȎ dalims, jei remontuojant statinius keiļiamos ġildymo 

sistemos, naudojanļios kietŃjǱ kurŃ, ar kitaip daromas poveikis jȎ iġdǟstymui ar apimļiai.




